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166  Электронные изделия и реле

ADVLOC0604CAT07ARU

Блоки питания
Типоряд CP
Преимущества�

 Импульсные блоки питания
 Высокий КПД, до 90 %
 Ма�ла�я рессеива�ема�я мощность и сла�бый на�грев
 Большой срок службы

 Широкий диапазон напряжений питания постоянного  
или переменного тока

 Широкое использова�ние в сетях с высокой флуктуа�цией  
  и уста�новка�х с пита�нием от а�ккумуляторных ба�та�рей

 Постоянное и регулируемое выходное напряжение  
(в зависимости от типа)

 Возможность использования в самых сложных 
промышленных условиях

 На�дежна�я конструкция
 Соответствуют директива�м по ЭМС 

  EN 61000-6-2 (помехоза�щищенность) и 
  EN 61000-6-4 (излучение помех)

J
J
J
J

J

J

J

J

J
J

 Защита от нулевой нагрузки, перегрузок и короткого 
замыкания

 Защита входа внутренним предохранителем

 Безопасность
 За�крыта�я конструкция
 За�щита� клемм от ка�са�ния
 Электрическое изолирова�ние

 Быстрый и простой монтаж
 Монта�ж на� DIN-рейке

 Светодиодная индикация состояния

 Пример применения
 Пита�ние програ�ммируемых логических контроллеров  

  (ПЛК), на�пример, AC31, AC500

J

J

J
J
J
J

J
J

J

J
J
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Электронные изделия и реле  167

ADVLOC0604CAT07ARU

Блоки питания
Типоряд CP-E
Преимущества� - Сертифика�ты и ма�ркировка�

J имеющиеся 
j в стадии подготовки CP-E

Сертификаты и стандарты C
P

-E
 5

/3
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C
P
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A cULus 508 J J J J J J J

B UL 1310 Listed Class 2  
Power Supply

J J J J J J J

B UL 1604 (Class I, DIV 2) j j j j j j j

B UL 60950 J J J J J J J

D GOST J J J J J J J J

K CB scheme j j j j j j j

E CCC J J J J J J J

L RMRS

Маркировка

a CE J J J J J J J J

b C-Tick j j j j j j j j

НОВИНКА

Особенности типоряда CP-E
 Выходные на�пряжения 5 В, 12 В, 24 В, 48 В DC
 Регулируемое выходное на�пряжение
 Выходной ток 0.625 A, 0.75 A, 1.25 A, 2.5 A, 3 A
 Диа�па�зон мощности 18 Вт, 30 Вт, 60 Вт
 Широкий диа�па�зон входных на�пряжений 100-240 В AC (85-265 

В AC, 90-375 В DC)
 Высокий КПД до 87-89 %
 Ма�ла�я рессеива�ема�я мощность и сла�бый на�гревМа�ла�я рессеива�ема�я мощность и сла�бый на�грев
 Конвекционное охла�ждение (без принудительного 

охла�ждения вентилятора�ми)
 Диа�па�зон ра�бочих темпера�тур -10...+70 °C
 За�щита� от нулевой на�грузки, перегрузок и коротких 

за�мыка�ний, а�втома�тический переза�пуск
 За�щита� входа� внутренним предохра�нителемЗа�щита� входа� внутренним предохра�нителем
 Крива�я U/I для устройств > 18 Вт  

(на�клонный уча�сток кривой при перегрузке – без отключения)
 Модуль резервирова�ния CP-A RU 
 Светодиод состояния “OUTPUT OK”
 Выход "DC OK" (тра�нзисторный) для устройств с пита�нием  

24 В (> 18 Вт)

J
J
J
J
J

J
J
J

J
J

J
J

J
J
J

“Выход DC OK”

Устройства� на� 24 В 
типоряда� CP-E имеют 
полупроводниковый выход 
для функций контроля и 
диста�нционной диа�гностики.

Широкий входной диапазон

Оптимизирова�ны для 
использова�ния во всех стра�на�х 
мира�: блоки пита�ния CP-E 
могут использова�ть пита�ние в 
диа�па�зоне 85-265 В AC  
или 90-375 В DC.

Блок резервирования  
CP-RUD 
1SVR 423 418 R9000

Для контроля двух блоков 
пита�ния и обеспечения 
резервировва�ния.

Регулируемое выходное 
напряжение

Типоряд CP-E имеет 
возможность регулировки 
выходного на�пряжения. Та�ким 
обра�зом, блок пита�ния может 
быть оптима�льно на�строен в 
за�висимости от применения, 
на�пример, для компенса�ции 
па�дения на�пряжения, 
вызва�нного большой длиной 
линии.
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168  Электронные изделия и реле

ADVLOC0604CAT07ARU

Блоки питания
Типоряд CP-S и CP-CCP-S и CP-C
Преимущества� - Сертифика�ты и ма�ркировка�

Особенности типорядов CP-S и CP-C
 Выходной ток 5 A, 10 A и 20 A
 Внутренний резерв мощности до 50 %
 Устройства� 5 A и 10 A с втычными соединительнымиУстройства� 5 A и 10 A с втычными соединительными5 A и 10 A с втычными соединительными 

клемма�ми

Типоряд CP-S

 Устройства� 10 A и 20 A с ра�сположенным на� передней па�нели 
переключа�телем для выбора� диа�па�зона� входного на�пряжения:  
110-120 В AC или 220-240 В AC

 Фиксирова�нное выходное на�пряжение 24 В DC
 Па�ра�ллельна�я ра�бота� для резервирова�нияПа�ра�ллельна�я ра�бота� для резервирова�ния для резервирова�ния

Типоряд CP-CCP-C

 Широкий входной диа�па�зон на�пряжения 110-240 В AC  
(85-264 В AC, 100-350 В DC)

 Регулируемое выходное на�пряжение в диа�па�зоне 22-28 В DC
 Па�ра�ллельна�я ра�бота� для увеличения мощности и 

резервирова�ния
 Коррекция коэффициента� мощности согла�сно EN 61000-3-2
 Функциона�льный модуль, вста�вляемый с передней стороны

 CP-C MM: Модуль индика�ции с релейными выхода�ми  
  "ВХОД OK" и "В�ХОД OK" и функцией Диста�нционноеВ�ХОД OK" и функцией Диста�нционное OK" и функцией Диста�нционноеи функцией Диста�нционное Диста�нционное  
  ВКЛ/В�КЛ для внешнего включения и выключения.

CP-A RU (Блок резервирования)

 Резервирова�ние блоков пита�ния CP-S или CP-C. 2 входа� допита�ния CP-S или CP-C. 2 входа� доCP-S или CP-C. 2 входа� до 
20 А на� ка�ждый вход/ка�на�л и 1 выход до 40 A

 Модуль упра�вления CP-A CM вста�вляемый в CP-A RU.

J
J
J

J

J
J

J

J
J

J
J

J

J

J

Внутренний резерв 
мощности

Блоки пита�ния новых 
типорядов CP-S и CP-C имеют 
внутренний резерв мощности 
до 50 %. Не требуется 
источник пита�ния большого 
ра�змера�, особенно, при 
тяжелом режиме ра�боты.

Втычные соединительные 
клеммы

Гибкость в ра�боте бла�года�ря 
втычным соединительным 
клемма�м (не на� всех 
устройства�х).

Втычные функциональные 
модули

Блоки пита�ния типоряда� CP-C 
могут осна�ща�ться втычными 
модулями для обеспечения 
дополнительных функций 
(на�пример, коммуника�ционный 
модуль).

Регулируемое выходное 
напряжение

Типоряд CP-C имеет 
возможность регулировки 
выходного на�пряжения в в 
диа�па�зоне от 22 до 28 В. Та�кимТа�ким 
обра�зом, блок пита�ния может 
быть оптима�льно на�строен в 
за�висимости от применения, 
на�пример, для компенса�ции 
па�дения на�пряжения, 
вызва�нного большой длиной 
линии.

J все приборывсе приборы 
j в стадии подготовкив стадии подготовки CP-S CP-C CP-A

Сертификаты и стандарты C
P
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A cULus 508 J1) J1) J1) J1) J1) J1) J J

B UL 1604 (Class I, DIV 2) J1) J1) J1) J1) J1) J1) J

B UL 60950 J1) J1) J1) J1) J1) J1) j

D GOST J J J J J J J J J

K CB scheme J J J J J J j

E CCC J1) J1) J1) J1) J1) J1) j

L RMRS

Маркировка

a CE J J J J J J J J J

b C-Tick J J J J J J J j
1) Сертифика�ты ука�зыва�ют номина�льное входное на�пряжение UIN.
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CP-E 5/3.0

CP-E 12/2.5

CP-E 48/0.62
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CP-E 24/2.5

Блоки питания
Типоряд CP-E - Economy
Да�нные для за�ка�за�

 • Сертифика�ты  ............................... 167 • Технические ха�ра�ктеристики  .....174 • Га�ба�ритные чертежи  ...................... 173

НОВИНКА

Модуль резрвирова�ния

Модуль CP-RUD контролирует два� блока� пита�ния типоряда� CP-E с выходным током до 5 A ка�ждый. 
При выходе из строя одного источника� пита�ния модуль CP-RUD а�втома�тически переключа�ет на� 
а�льтерна�тивный источник пита�ния без прерыва�ния токовой на�грузки. Ма�кс. на�пряжение 40 В.

Тип Входной ток Выходной ток № для заказа
Упа�к. 
ед. 
шт.

Вес
шт.
кг

CP-RUD 5 A ма�кс 5 A ма�кс 1SVR 423 418 R9000 1 0.15

Тип
Ном. входное 
на�пряжение

Ном. выходное 
на�пряжение/ток

№ для заказа
Упа�к. 
ед. 
шт.

Вес
шт.
кг

CP-E 5/3.0 100-240 В AC 5 В DC/3.0 A 1SVR 427 033 R3000 1 0.15

CP-E 12/2.5 100-240 В AC 12 В DC/2.5 A 1SVR 427 032 R1000 1 0.29

CP-E 24/0.75 100-240 В AC 24 В DC/0.75 A 1SVR 427 030 R0000 1 0.15

CP-E 24/1.25 100-240 В AC 24 В DC/1.25 A 1SVR 427 031 R0000 1 0.29

CP-E 24/2.5 100-240 В AC 24 В DC/2.5 A 1SVR 427 032 R0000 1 0.36

CP-E 48/0.62 100-240 В AC 48 В DC/0.625 A 1SVR 427 030 R2000 1 0.29

CP-E 48/1.25 100-240 В AC 48 В DC/1.25 A 1SVR 427 031 R2000 1 0.36
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Тип
Ном. входное 
на�пряжение

Ном. выходное 
на�пряжение/ток

№ для заказа
Упа�к. 
ед. 
шт.

Вес
шт.
кг

CP-S 24/5.0 110-240 В AC 24 В DC/5 A 1SVR 427 014 R0000 1 0.96

CP-S 24/10.0
110-120 В AC/ 
220-240 В AC

24 В DC/10 A 1SVR 427 015 R0100 1 1.07

CP-S 24/20.0
110-120 В AC/ 
220-240 В AC

24 В DC/20 A 1SVR 427 016 R0100 1 2.83

Блоки питания
Типоряд CP-S-S��n����CP-S-S��n����
Да�нные для за�ка�за�

 • Сертифика�ты  ............................... 168 • Аксессуа�ры  ..................................172 • Технические ха�ра�ктеристики  ..............  
178 
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CP-C 24/20.0

CP-C 24/10.0

CP-C 24/5.0

CP-C MM
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Блоки питания
Типоряд CP-C - Com�o��CP-C - Com�o��
Да�нные для за�ка�за�

Функциональный модуль для типоряда CP-C

Модуль переда�чи/индика�ции CP-C MM
 СИД для индика�ции состояния
 Релейные выходы "Вход OK" и "Выход OK"
 Функция Диста�нционное ВКЛ/В�КЛ для внешнего включения и выключения блока� пита�ния
 Контроль выходного на�пряжения возможен только в блока�х пита�ния, нера�бота�ющих  

в па�ра�ллель

J
J
J
J

 • Сертифика�ты  ............................... 168 • Аксессуа�ры  ..................................172 • Технические ха�ра�ктеристики  ........ 178  
 • Га�ба�ритные чертежи  ................... 173

Тип
Ном. входное 
на�пряжение

Ном. выходное 
на�пряжение/ток

№ для заказа
Упа�к. 
ед. 
шт.

Вес
шт.
кг

CP-C 24/5.0 110-240 В AC 24 В DC/5 A 1SVR 427 024 R0000 1 0.96

CP-C 24/10.0 110-240 В AC 24 В DC/10 A 1SVR 427 025 R0000 1 1.34

CP-C 24/20.0 110-240 В AC 24 В DC/20 A 1SVR 427 026 R0000 1 3.15

Тип Описа�ние № для заказа
Упа�к. 
ед. 
шт.

Вес
шт.
кг

CP-C MM Модуль переда�чи/индика�ции 1SVR 427 081 R0000 1
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Модуль управления CP-A CM

 вста�вляемый в модуль резервирова�ния CP-A RU
 один релейный выход на� контролируемый вход/ка�на�л
 регулируемые пороговые зна�чения (14-28 В)
 На�личие на�пряжения на� обоих входа�х CP-A RU ука�зыва�ется при помощи светодиодов  

и а�ктивирова�нных выходных реле

J
J
J
J

Модуль резервирования CP-A RU

 Модуль резервирова�ния с 2 входа�ми/ка�на�ла�ми для контроля двух блоков пита�ния  
CP-S или двух блоков пита�ния CP-Cдвух блоков пита�ния CP-CCP-C

 Ка�ждый вход до 20 A, выход до 40 A

J

J

Аксессуары серии CP-A  
для блоков питания CP-S и CP-Cблоков питания CP-S и CP-C CP-S и CP-C
Да�нные для за�ка�за�

 • Сертифика�ты  ............................... 168 • Технические ха�ра�ктеристики  .....181 • Га�ба�ритные чертежи  ...................... 173

Тип Описа�ние № для заказа
Упа�к. 
ед. 
шт.

Вес
шт.
кг

CP-A RU Модуль резервирова�ния 1SVR 427 071 R0000 1

Тип Описа�ние № для заказа
Упа�к. 
ед. 
шт.

Вес
шт.
кг

CP-A CM Модуль упра�вления 1SVR 427 075 R0000 1
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CP-E 5/3.0, CP-E 24/0.75 CP-E 12/2.5, CP-E 24/1.25, CP-E 24/2.5,  
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ADVLOC0604CAT07ARU

Блоки питания серии CP
Та�блица� за�мены CP на� CP-E, CP-S или CP-C
Га�ба�ритные чертежи

Старый тип Старый код для 
заказа

Новый тип Новый код для заказа

 
Ном. выходное напряжение 5 В DC 5 В DC

CP-5/3.0 1SVR 423 418 R3000 CP-E 5/3.0 1SVR 427 033 R3000

 
Ном. выходное напряжение 6 В DC 6 В DC

CP-6/3.0 1SVR 423 418 R4000 замены нет -

 
Ном. выходное напряжение 12 В DC 12 В DC

CP-12/2.0 1SVR 423 418 R1000 CP-E 12/2.5 1SVR 427 032 R1000

CP-12/2.0 adj 1SVR 423 418 R1100 CP-E 12/2.5 1SVR 427 032 R1000

Старый тип Старый код для 
заказа

Новый тип Новый код для заказа

 
Ном. выходное напряжение 24 В DC 24 В DC

CP-24/0.3 1SVR 423 418 R2000 CP-E 24/0.75 1SVR 427 030 R0000

CP-24/0.5 1SVR 423 414 R0000 CP-E 24/0.75 1SVR 427 030 R0000

CP-24/1.0 1SVR 423 418 R0000 CP-E 24/1.25 1SVR 427 031 R0000

CP-24/2.0 1SVR 423 417 R0000 CP-E 24/2.5 1SVR 427 032 R0000

CP-24/2.0 1SVR 423 417 R1000 CP-E 24/2.5 1SVR 427 032 R0000

CP-24/4.2 1SVR 423 416 R1000 CP-S 24/5.0 1SVR 427 014 R0000

CP-24/5.0 1SVR 423 416 R0000 CP-S 24/5.0 1SVR 427 014 R0000

CP-24/1.5 adj 1SVR 423 418 R5000 CP-E 24/2.5 1SVR 427 032 R0000

CP-24/2.0 adj 1SVR 423 417 R1100 CP-E 24/2.5 1SVR 427 032 R0000

CP-24/5.0 adj 1SVR 423 416 R0100 CP-C 24/5.0
CP-S 24/5.0

1SVR 427 024 R0000
1SVR 427 014 R0000

CP-24/10 adj 1SVR 423 415 R0000 CP-C 24/10.0
CP-S 24/10.0

1SVR 427 025 R0000
1SVR 427 015 R0100

CP-24/20 adj 1SVR 423 415 R1000 CP-C 24/20.0
CP-S 24/20.0

1SVR 427 026 R0000
1SVR 427 016 R0100

 
Ном. выходное напряжение 48 В DC 48 В DC

CP-48/0.7 1SVR 423 418 R6000 CP-E 48/1.25
CP-E 48/0.62

1SVR 427 031 R2000
1SVR 427 030 R2000
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ADVLOC0604CAT07ARU

Блоки питания
Типоряд CP-E - Economy
Технические ха�ра�ктеристики

Данные при T� = 25 °C, UIN = 230 В AC и номинальных значениях, если не указано иное.

Тип CP-E 5/3.0 CP-E 12/2.5 CP-E 24/0.75 CP-E 24/1.25

Входная цепь L, N

Ном. входное на�пряжение U UIN 100-240 В AC

Диа�па�зон входного на�пряжения AC 90-265 В AC 85-264 В AC 90-265 В AC 85-264 В AC

DC 120-370 В DC 90-375 В DC 120-370 В DC 90-375 В DC

Диа�па�зон ча�стот AC 47-63 Гц

DC 0 ГцГц

Потребляемый ток/мощность при 110 В AC 308 мA/19.5 ВA 577 мA/37.3 ВA 344 мA/22.2 ВA 565 мA/36.5 ВA

при 240 В AC 188 мA/19.7 ВA 335 мA/36.6 ВA 214 мA/ 22.9 ВA 336 мA/37.2 ВA

Импульс тока� при включении 18 A 40 A 18 A 40 A

Буфериза�ция отка�за� пита�ния > 75 мс > 30 мс > 75 мс > 30 мс

Внутренний входной предохра�нитель 2 A инерционный/250 В AC

Индикация рабочего состояния

Выходное на�пряжение OUTPUT OK: 
зеленый СИД

V: выходное на�пряжение соответствует номина�льному

OUTPUT LOW: 
кра�сный СИД

V:  
выходное на�пр. 
слишком низкое

-
V:  

выходное на�пр. 
слишком низкое

-

Выходная цепь L+,L-

Ном. выходное на�пряжение 5 В DC 12 В DC 24 В DC

Допустимое отклонение выходного на�пряжения ±1 %

Диа�па�зон регулировки выходного на�пряжения 4.5-5.75 В DC 12-14 В DC 21.6-28.8 В DC 24-28 В DC

Ном. выходна�я мощность мощность 15 Вт 30 ВтВт 18 ВтВт 30 ВтВт

Ном. выходной ток I Ir Ta < 60 °C 3,0 A 2,5 A 0,75 A 1,25 A

Снижение выходного тока� 60 °C < Ta < 
70 °C 3 %/�C�C 2.5 %/�C�C 3 %/�C�C 2.5 %/�C�C

Сигна�льный выход "Вых. на�пряж. ОК" DC OK - да

Отклонение при изменении на�грузки 10-90% ста�тическом макс. ±2 %. ±2 % макс. 0.5 %. 0.5 % макс. ±2 %. ±2 % макс. 0.5 %. 0.5 %

дина�мическом

изменении входного на�пряжения в предела�х 
диа�па�зона� входного на�пряжениявходного на�пряжения макс. ±1 %. ±1 % макс. 0.5 %. 0.5 % макс. ±1 %. ±1 % макс. 0.5 %. 0.5 %

Время упра�вления < 2 мс

Время включения после пода�чи пита�ния при Ir ма�кс. 1 с

Время отклика� при 
номина�льной 

на�грузке
ма�кс. 150 мс

Оста�точна�я пульса�ция и пики коммута�ции BW = 20 MГцГц 50 мВ

Па�ра�ллельное соединение да�, для обеспечения резервирова�ния

Последова�тельное соединение для увеличения на�пряжения да�, для ра�звязыва�ния

Сопротивление реверсивному пита�нию да�, огра�ниченоогра�ничено 
приблиз. до 9 В DC

да�, огра�ничено 
приблиз. до 18 В DC

да�, огра�ничено  
приблизительно до 35 В DC 35 В DC

Коррекция коэффициента� мощности нет

Выходная цепь - поведение при нулевой нагрузке, перегрузке - поведение при нулевой нагрузке, перегрузке 
и КЗ

Выходна�я крива�я кра�тковр. па�дение U/I крива�я кра�тковр.  па�дение U/I крива�якрива�я

За�щита� от короткого за�мыка�ния За�щита� от продолжит. КЗ

Реа�кция при КЗ кратковр. падение
продолжение  

с ограниченным током
кратковр. падение

продолжение с 
ограниченным током

За�щита� от перегрузки термозащита с 
отключением и 
перезапуском

ограничение тока
термозащита с 
отключением и 
перезапуском

ограничение тока

За�щита� от нулевой на�грузки При продолжительной ра�боте без на�грузки ра�боте без на�грузки

Пуск емкостных на�грузок не возможно без огра�ничений не возможно без огра�ничений

Общие параметры

КПД 75 % 84 % 77 % 86 %

Длительность включения 100 %

Ра�змеры (ШхВхГ) (ШхВхГ) 23.9 мм x 88.5 мм x 
115 мм 

43.5 мм x 88.5 мм x 115 мм 
23.9 мм x 88.5 мм x 

115 мм 
43.5 мм x 88.5 мм x 

115 мм 

Вес 0.15 кг 0.29 кгкг 0.15 кгкг 0.29 кгкг

Ма�териа�л корпуса� пла�стик

Монта�ж DIN-рейка� (EN 60715), за�щелкива�ется на� рейке без использова�ния инструмента�

Монта�жное положение горизонта�льное

04_165-184_CP_060719-RU.indd   174 11.05.2007   14:06:37



4

Электронные изделия и реле  175

ADVLOC0604CAT07ARU

Блоки питания
Типоряд CP-E - EconomyCP-E - Economy
Технические ха�ра�ктеристики

Данные при T� = 25 °C, UIN = 230 В AC и номинальных значениях, если не указано иное.

Тип CP-E 5/3.0 CP-E 12/2.5 CP-E 24/0.75 CP-E 24/1.25

Минима�льное ра�сстояние  
до других приборов

по горизонта�ли/
по вертика�ли

25 мм/25 мм

Степень за�щиты за�жимов// 
корпуса�

IP 20/IP 20

Кла�сс за�щиты 1

Электрические соединения - входная цепьвходная цепь

Сечения соединительных проводов 
мин./ма�кс.

многожильный� с с 
наконечником 0.2-2.0 мм2

многожильный� �ез �ез 
наконечника 0.2-2.0 мм2

одножильный 
(жесткий) 0.2-2.0 мм2

Длина� за�чистки изоляции 6 мм

Момент за�тяжки 0.5-0.6 Нм

Электрические соединения - выходная цепьвыходная цепь

Сечения соединительных проводов 
мин./ма�кс.

многожильный� с 
наконечником 0.2-2.0 мм2

многожильный� �ез 
наконечника 0.2-2.0 мм2

одножильный 
(жесткий) 0.2-2.0 мм2

Длина� за�чистки изоляции 6 мм

Момент за�тяжки 0.5-0.6 Нм

Климатические параметры

Диа�па�зон темпера�туры окруж. среды ра�боча�я -10…+70 °C (от + 60…70 °C со снижением 2,5 %/°C)

при полной 
на�грузке -10…+60 °C

хра�нения -25…+85 °C

Вла�жность (периодическа�я) (IEC/EN 60068-2-30) цикл 4x24, 40 °C, 95 % RH

Вибра�ция (синусоида�льна�я) (IEC/EN 60068-2-6) 10 м/с2, 10...500 Гц

Уда�рна�я на�грузка� (полусинусоида�льна�я)  (IEC/EN 60068-2-27) 40 м/с2, 22 мс, во всех на�пра�влениях

Характеристики изоляции

Ном. на�пряжение изоляции Ui входна�я цепь//
выходна�я цепь 3 кВ AC

Ка�тегория за�грязнения 2

Стандарты

Производственный ста�нда�рт IEC/EN 61204

Директива� по низкому на�пряжению 73/23/EEC

Директива� по электрома�гнитной совместимости 89/336/EEC

Электробезопа�сность EN 60950-1, UL 60950-1, UL 508

Безопа�сное низковольтное на�пряжение SELV (EN 60950)

Электромагнитная совместимость

Помехоустойчивость IEC/EN 61000-6-2

электроста�тический ра�зряд (ЭСР) IEC/EN 61000-
4-2 уровень 4 (8 кВ/15 кВ)

электрома�гнитное поле (устойчивость к ВЧ 
излучению)

IEC/EN 61000-
4-3 уровень 3 (10 В/м) 3 (10 В/м)

быстрый переходный режим (Па�чка� импульсов) IEC/EN 61000-
4-4 уровень 4 (4 кВ) 4 (4 кВ)

мощные импульсы (Броски) IEC/EN 61000-
4-5 уровень 4 (2кВ/4 кВ) 4 (2кВ/4 кВ)

ВЧ излучениеизлучение IEC/EN 61000-
4-6 уровень 3 (10 В) 3 (10 В)

Излучение помех IEC/EN 61000-6-3

электрома�гнитное поле (устойчивость к ВЧ 
излучению)

IEC/CISPR 22, 
EN 55022 Кла�сс B

ВЧ излучение IEC/CISPR 22, 
EN 55022 Кла�сс B B
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ADVLOC0604CAT07ARU

Блоки питания
Типоряд CP-E - EconomyCP-E - Economy
Технические ха�ра�ктеристики

Данные при T� = 25 °C, UIN = 230 В AC и наминальных значениях, если не указано иное.

Тип CP-E 24/2.5 CP-E 48/0.62 CP-E 48/1.25

Входная цепь L, N

Ном. входное на�пряжение U UIN 100-240 В AC

Диа�па�зон входного на�пряжения AC 85-264 В AC

DC 90-375 В DC

Диа�па�зон ча�стот AC 47-63 Гц

DC 0 Гц

Потребляемый ток/мощность при 110 В AC 1.1 A/70.5 ВA 563 мA/35.8 ВA 1.1 A/69.7 ВA

при 240 В AC 620 мA/71 ВA 334 мA/35.6 ВA 620 мA/69.9 ВA

Импульс тока� при включении 60 A 40 A 60 A

Буфериза�ция отка�за� пита�ния > 30 мс

Внутренний входной предохра�нитель 2 A инерционный/250 В AC

Индикация рабочего состояния

Выходное на�пряжение OUTPUT OK: зеленый СИДзеленый СИД V: выходное на�пряжение соответсвует номина�льному

OUTPUT LOW: кра�сный СИДкра�сный СИД -

Выходная цепь L+,L-

Ном. выходное на�пряжение 24 В DC 48 В DC 48 В DC

Допустимое отклонение выходного на�пряжения ±1 %

Диа�па�зон регулировки выходного на�пряжения 24-28 В DC 48-55 В DC

Ном. выходна�я мощность мощность 60 Вт 30 ВтВт 60 ВтВт

Ном. выходной ток I Ir Ta < 60 °C 2.5 A 0.625 A 1.25 A

Снижение выходного тока� 60 °C < Ta < 70 °C 2.5 %/°C°C

Сигна�льный выход "выходное на�пряжение ОК"" DC OK да� -

Отклонение при изменении на�грузки 10-90% ста�тическом ма�кс. 0.5 %

дина�мическом

изменении входного на�пряжения в предела�х диа�па�зона� вх. 
на�пряжения ма�кс. ±1 %. ±1 % ма�кс. 0.5 %. 0.5 % ма�кс. ±1 %. ±1 %

Время упра�вления < 2 мс

Время включения после пода�чи пита�ния при Ir ма�кс. 1 с. 1 с

Время отклика� при номина�льной на�грузке ма�кс. 150 мс. 150 мс

Оста�точна�я пульса�ция и пики коммута�ции BW = 20 MГц 50 мВ

Па�ра�ллельное соединение да�, для обеспечения резервирова�ния

Последова�тельное соединение для увеличения на�пряжения да�, для ра�звязыва�ния

Сопротивление реверсивному пита�нию да�, огра�ничено приблизительно до 35 В DC

Коррекция коэффициента� мощности нет

Выходная цепь - Поведение при нулевой нагрузке, перегрузке и КЗ - Поведение при нулевой нагрузке, перегрузке и КЗ

Выходна�я крива�я U/I крива�я

За�щита� от короткого за�мыка�ния за�щита� от продолжит. КЗ

Реа�кция при КЗ продолжение с огра�ничением тока�

За�щита� от перегрузки огра�ничение тока�

За�щита� от нулевой на�грузки При продолжительной ра�боте без на�грузки

Пуск емкостных на�грузок не огра�ничен

Общие параметры

КПД 89 % 86 % 89 %

Длительность включения 100 %

Ра�змеры (ШхВхГ) 43.5 мм x 88.5 мм x 115 мм 

Вес 0.36 кг 0.29 кг 0.36 кг

Ма�териа�л корпуса� пла�стик

Монта�ж DIN рейка� (EN 60715),  
за�щелкива�ется на� рейке без использова�ния инструмента�

Монта�жное положение горизонта�льное

Минима�льное ра�сстояние до других приборов по горизонта�ли/по 
вертика�ли 25 мм/25 мм

Степень за�щиты за�жимов/ корпуса� IP 20/IP 20
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ADVLOC0604CAT07ARU

Блоки питания
Типоряд CP-E - EconomyCP-E - Economy
Технические ха�ра�ктеристики

Данные при T� = 25 °C, UIN = 230 В AC и наминальных значениях, если не указано иное.

Тип CP-E 24/2.5 CP-E 48/0.62 CP-E 48/1.25

Кла�сс за�щиты 1

Электрические соединения - Входная цепьВходная цепь

Сечения соединительных проводов 
мин./ма�кс.

многожильный с с 
на�конечником 0.2-2.0 мм2

многожильный без без 
на�конечника� 0.2-2.0 мм2

одножильный (жесткий) 0.2-2.0 мм2

Длина� за�чистки изоляции 6 мм

Момент за�тяжки 0.5-0.6 Нм

Электрические соединения - Выходная цепьВыходная цепь

Сечения соединительных проводов 
мин./ма�кс.

многожильный с с 
на�конечником 0.2-2.0 мм2

многожильный без без 
на�конечника� 0.2-2.0 мм2

одножильный (жесткий) 0.2-2.0 мм2

Длина� за�чистки изоляции 6 мм

Момент за�тяжки 0.5-0.6 Нм

Параметры окружающей среды

Диа�па�зон темпера�туры окруж. среды ра�боча�я -10…+70 °C (от + 60…70 °C со снижением 2,5 %/°C)

при полной на�грузке -10…+60 °C

хра�нения -25…+85 °C

Вла�жность (периодическа�я) (IEC/EN 60068-2-30) цикл 4 x 24, 40 °C, 95 % RH

Вибра�ция (синусоида�льна�я) (IEC/EN 60068-2-6) 10 м/с2, 10...500 Гц

Уда�рна�я на�грузка� (полусинусоида�льна�я) (IEC/EN 60068-2-27) 40 м/с2, 22 мс, во всех на�пра�влениях

Характеристики изоляции

Ном. на�пряжение изоляции Ui входна�я цепь/выходна�я цепь 3 кВ AC

Ка�тегория за�грязнения 2

Стандарты

Производственный ста�нда�рт IEC/EN 61204

Директива� по низкому на�пряжению 73/23/EEC

Директива� по электрома�гнитной совместимости 89/336/EEC

Электробезопа�сность EN 60950-1, UL 60950-1, UL 508

Безопа�сное низковольтное на�пряжение на�пряжение SELV (EN 60950)

Электромагнитная совместимость

Помехоустойчивость IEC/EN 61000-6-2

электроста�тический ра�зряд (ЭСР) IEC/EN 61000-4-2 уровень 4 (8 кВ/15 кВ) 4 (8 кВ/15 кВ)

электрома�гнитное поле (устойчивость к ВЧ 
излучению)

IEC/EN 61000-4-3 уровень 3 (10 В/м) 3 (10 В/м)

Быстрый переходный режим (Па�чка� импульсов) IEC/EN 61000-4-4 уровень 4 (4 кВ) 4 (4 кВ)

Мощные импульсы (Броски) IEC/EN 61000-4-5 уровень 4 (2 кВ/4 кВ) 4 (2 кВ/4 кВ)

ВЧ излучение IEC/EN 61000-4-6 уровень 3 (10 В) 3 (10 В)

Излучение помех IEC/EN 61000-6-3

электрома�гнитное поле (устойчивость к ВЧ 
излучению)

IEC/CISPR 22, EN 55022 Кла�сс B B

ВЧ излучение IEC/CISPR 22, EN 55022 Кла�сс B B
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Блоки питания
Типоряд CP-S и CP-C - S��n���� и Com�o��CP-S и CP-C - S��n���� и Com�o��
Технические ха�ра�ктеристики

Данные при T� = 25 °C, UIN = 230 В AC и номинальных значениях, если не указано иное

Тип CP-C 24/5.0  
CP-S 24/5.0

CP-C 24/10.0 
CP-S 24/10.0

CP-C 24/20.0 
CP-S 24/20.0

Входная цепь L, N

Ном. входное на�пряжение U UIN CP-C 110-240 В AC 110-240 В AC 110-240 В AC

CP-S  полож. переключа�теля 110 AC
110-240 В AC

110-120 В AC

полож. переключа�теля 230 ACпереключа�теля 230 AC 230 AC 220-240 В AC

Диа�па�зон входного на�пряжения CP-C AC 85-264 В AC 85-264 В AC 85-264 В AC

DC 100-350 В DC 1) 100-350 В DC 1) 100-350 В DC 1)

CP-S полож. переключа�теля 110 ACпереключа�теля 110 AC 110 AC
85-264 В AC

85-132 В AC

полож. переключа�теля 230 ACпереключа�теля 230 AC 230 AC 184-264 В AC

DC 100-350 В DC 1) 220-350 В DC 1)

Диа�па�зон ча�стот AC 47-63 Гц

DC 0 Гц

Потребляемый ток CP-C при 110-240 В AC около 2.2-1.2 A около 3.5-1.6 A 3.5-1.6 A около 5.5-2.5 A 5.5-2.5 A

CP-S при 110-120 В AC около 2.2-1.2 A 2.2-1.2 A около 4.2-4.0 A 4.2-4.0 A около 9.0-8.0 A 9.0-8.0 A

при 220-240 В AC - около 2.4-2.2 A 2.4-2.2 A около 4.5-4.0 A 4.5-4.0 A

Потребляема�я мощность 135 Вт 269 ВтВт 538 ВтВт

Импульс тока� при включении/I2t  
(холодный пуск)

CP-C < 23 A/около 0.9 Aоколо 0.9 A 0.9 A2с < 33 A/около 0.2 Aоколо 0.2 A 0.2 A2с < 40 A/около 1.9 Aоколо 1.9 A 1.9 A2с

CP-S < 23 A/около 0.9 Aоколо 0.9 A 0.9 A2с < 40 A/около 1.8 Aоколо 1.8 A 1.8 A2с < 70 A/около 8 Aоколо 8 A 8 A2с

Буфериза�ция отка�за� пита�ния при ном. 
на�грузке

CP-C > 100 мс > 40 мс > 40 мс

CP-S > 100 мс > 50 мс > 50 мс

Время включения после пода�чи 
на�пряжения

CP-C < 100 мс < 5 мс < 370 мс

CP-S < 100 мс < 10 мс < 20 мс

За�щита� от кра�тковременного перена�пряжения ва�ристоры

Внутренний входной предохра�нитель 4 A  
(инерционный)

6.3 A  
(инерционный)

12 A  
(быстродействующий)

Ток ра�зряда� для PE < 3.5 мA

Индикация рабочего состояния

Ра�бочее состояние OUTPUT OK: зеленый СИДзеленый СИД V: устройство в ра�боте

Выходная цепь L+, L+, L-, L- защита от КЗ, нулевой нагрузки и  перегрузке

Ном. выходное на�пряжение 24 В DC

Допустимое отклонение выходного 
на�пряжения

CP-C 1 %

CP-S -1...+5 %

Регулируемый диа�па�зон выходного 
на�пряжения

CP-C 22-28 В DC, уста�вки по умолча�нию 24 В 0.5 %

CP-S фиксирова�нный

Ном. выходна�я мощность 120 Вт 240 ВтВт 480 ВтВт

Ном. выходной ток Ta < 60 °C 5 A 10 A 20 A

Пиковый выходной ток (резерв мощности) Ta < 40 °C  7.25 A  12.25 A  22.5 A

Снижение выходного тока� 60 °C < Ta < 70 °C 2.5 % при увеличении на� один гра�дус по Цельсию

Отклонение при CP-C ста�тическое изменение на�грузки изменение на�грузки < 0.05 % < 0.05 % < 0.05 %

CP-S ста�тическое изменение на�грузкиизменение на�грузки < 0.1 % < 0.1 % < 0.1 %

дина�мическое изменение на�грузки 10-90 %изменение на�грузки 10-90 % < 3 %

изменении входного на�пряжения 10 % < 0,05 %

Время упра�вления < 1 мс

Время отклика� 10-90 % CP-C < 30 мс < 4 мс < 12 мс

CP-S < 30 мс < 5 мс < 15 мс

Оста�точна�я пульса�ция и пики коммута�ции 20 MГц < 50 мВPP

Па�ра�ллельное соединение да�, до 5 устройств, для резервирова�ния и увеличения мощности,
ток не симметричный

Последова�тельное соединение для увеличения на�пряжения да�, для ра�звязыва�ния

Сопротивление реверсивному пита�нию да�, огр. приблиз. до 35 В DC

Коррекция коэффициента� мощности CP-C да�

CP-S нет

Выходная цепь - Поведение при нулевой нагрузке, перегрузке и КЗ - Поведение при нулевой нагрузке, перегрузке и КЗ см. также кривые U/I и I/T

Выходна�я крива�я крива�я U/I с резервом мощности

Огра�ничение тока� при КЗ около 11 A 11 A около 19 A 19 A около 25 A 25 A

За�щита� от КЗ За�щита� от продолжит. КЗ

За�щита� от перегрузки термоза�щита�

Пуск емкостных на�грузок не огра�ничено

Общие параметры

Ра�ссеива�ема�я мощность < 15 ВтВт < 29 Вт < 58 ВтВт

КПД > 88 %

Средняя на�ра�ботка� на� отка�з CP-C 500.000 ч

CP-S 350.000 ч
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Блоки питания
Типоряд CP-S и CP-C - S��n���� и Com�o��CP-S и CP-C - S��n���� и Com�o��
Технические ха�ра�ктеристики

Данные при T� = 25 °C, UIN = 230 В AC и номинальных значениях, если не указано иное

Тип CP-C 24/5.0  
CP-S 24/5.0

CP-C 24/10.0 
CP-S 24/10.0

CP-C 24/20.0 
CP-S 24/20.0

Ра�змеры (Ш x В x Г) 56.5 (60 2)) мм x 130 мм 
x 137 мм

90 (93.5 2)) мм x 130 мм 
x 137 мм

200 (203.5 2)) мм x130 мм  
x 137 мм

Вес CP-C около 0.96 кгкг около 1.34 кг 1.34 кгкг около 3.15 кг 3.15 кг

CP-S около 0.96 кг 0.96 кгкг около 1.07 кг 1.07 кгкг около. 2.83 кг. 2.83 кгкг

Минима�льное ра�сстояние до других приборов по горизонта�ли/по вертика�ли 10 мм/80 мм

Степень за�щиты за�жимы/ корпус IP 20/IP 20

Ма�териа�л корпуса� корпус/крышка� а�люминий/оцинкова�нна�я ста�ль

Кла�сс за�щиты (EN 61140) 1

Монта�ж DIN-рейка� (EN 50022), монта�ж за�щелкива�нием

Монта�жное положение горизонта�льное

Электрические соединения - Входная цепь 3) 3) -

Сечения соединительных проводов многожильный с на�конечником 0.2-2.5 мм2 2.5-10 мм2

многожильный без на�конечника� 0.2-2.5 мм2 0.5-10 мм2

одножильный (жесткий) 0.2-2.5 мм2 0.5-16 мм2

Длина� за�чистки изоляции 7 мм 12 мм

Момент за�тяжки 0.4 Нм 1.2-1.5 Нм

Электрические соединения - Выходная цепь 3) 3) -

Сечения соединительных проводов многожильный с на�конечником 0.12-2.5 мм2 2.5-10 мм2

многожильный без на�конечника� 0,.2-2.5 мм2 0.5-10 мм2

одножильный (жесткий) 0.12-2.5 мм2 0.5-16 мм2

Длина� за�чистки изоляции 8 мм 12 мм

Момент за�тяжки 0.4 Нм 1.2-1.5 Нм

Параметры окружающей среды

Диа�па�зон темпера�туры окруж. среды ра�боча�я -25...+70 °C

при полной на�грузке 0...+60 °C (без ухудшен. па�ра�метров)

хра�нения -40...+85 °C

Вла�жность (IEC/EN 60068-2-3) 93 % при +40 °C, без конденса�ции

Клима�тическа�я ка�тегория (IEC/EN 60721) 3K3

Вибра�ции (IEC/EN 60068-2-6) 1-57 Гц, а�мплитуда� 0.075 мм/57-100 Гц, 5 g

Уда�рна�я на�грузка� (IEC/EN 60068-2-27) 30 g во всех на�пра�влениях

Характеристики изоляции

Ном. импульсное выдержива�емое на�пряжение 
Uimp (типовое испыта�ние)

вход/выход 3 кВ AC

вход/РЕ 1.5 кВ AC

Выдержива�емое на�пряжение промышленной 
ча�стоты (ста�нда�ртные испыта�ния)

вход/выход 1.2 кВ AC

вход/РЕ 1.2 кВ AC

выход/РЕ 350 В AC

Ка�тегория за�грязнения (EN 50178) (EN 50178) 2

Стандарты

Производственный ста�нда�рт EN 61204

Директива� по низкому на�пряжению 73/23/EEC

Директива� по электрома�гнитной 
совместимости

89/336/EEC

Электробезопа�сность EN 50178, EN 60950, UL 60950, UL 508

Безопа�сное низковольтное на�пряжение SELV (EN 60950)

Электромагнитная совместимость

Помехоустойчивость IEC/EN 61000-6-2

электроста�тический ра�зряд (ЭСР) IEC/EN 61000-4-2 уровень 4 (8 кВ/15 кВ) 4 (8 кВ/15 кВ)

электрома�гнитное поле (устой�чивость к ВЧ 
излучению)

IEC/EN 61000-4-3 уровень 3 (10 В/м) 3 (10 В/м)

быстрый переходный режим (Па�чка� импульсов) IEC/EN 61000-4-4 уровень 4 (4 кВ) 4 (4 кВ)

мощные импульсы (Броски) IEC/EN 61000-4-5 уровень 4 (2 кВ симметричное, уровень 3 - 3 кВ а�симметричное) 4 (2 кВ симметричное, уровень 3 - 3 кВ а�симметричное)уровень 3 - 3 кВ а�симметричное) 3 - 3 кВ а�симметричное)

ВЧ излучение IEC/EN 61000-4-6 уровень 3 (10 В) 3 (10 В)

Излучение помех IEC/EN 61000-6-3

излучение помех IEC/CISPR 22, EN 55022 Кла�сс B B

ВЧ излучение IEC/CISPR 22, EN 55022 Кла�сс B B

1) при U > 264 В используйте дополнительный соответствующий  внешний предохра�нитель
2) с боковыми винта�ми
3) втычные клеммы, вста�влять только при выключенном пита�нии
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180  Электронные изделия и реле

ADVLOC0604CAT07ARU

Графики предельных нагрузок
Выходной ток при 25 °C Температурная кривая при Uou� = 24 В DCВыходной ток при 25 °C

Блоки питания
Типоряд CP-S и CP-C - S��n���� и Com�o��CP-S и CP-C - S��n���� и Com�o��
Технические ха�ра�ктеристики
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Данные при T� = 25 °C, UIN = 230 В AC и номинальных значениях, если не указано иное.

Тип CP-C MM

Входная цепь - цепь питания

Ном. входное на�пряжение U UIN пита�ние от входной цепи блока� пита�ния

Диа�па�зон входного на�пряжения 70-264 В AC/80-350 В DC 

Потребляема�я мощность 2.5 ВA/1.5 Вт

Входная цепь - цепь управления

Упра�вляющий вход, упра�вляюща�я функция Диста�нц. В�КЛ. упра�вление без на�пряжения, диста�нционное В�КЛ.

Пороговое зна�чение "выключение блока� пита�ния" R  1 кОмкОм

Пороговое зна�чение "включение блока� пита�ния" R  10 кОм

Входной ток 1 мA (200 мA для 200 мкс)

Ма�ксима�льна�я длина� ка�беля до упра�вляющего входа� 25 м

Измерит. цепь - Вход

Функция мониторинга� контроль пониженного входного на�пряжения блока� пита�ния

Пороговое зна�чение 85 В AC/90 В DC

Точность, допуск -5 % при AC и DC

Гистерезис, связа�нный с пороговым зна�чением AC: типичн. -8 %/DC -30 %

Ма�ксима�льный измерительный цикл типичн. < 50 мс

Измерит. цепь - Выход - Выход

Функция мониторинга� мониторинг пониженного выходного на�пряжения блока� пита�ния

Пороговое зна�чение 20 В DC

Точность, допуск 1 %

Гистерезис, относящийся к пороговому зна�чению 5 %

Ма�ксима�льный измерительный цикл < 10 мс

Выходные цепи 11-12/14, 21-
22/24

Тип и количество конта�ктов реле, 2 x 1 перекл. конта�кты

Принцип ра�боты принцип за�мкнутой цепи

Ма�териа�л конта�кта� AgNi

Ном. на�пряжение (VDE 0110, IEC/EN 60947-1) (VDE 0110, IEC/EN 60947-1) 250 В

Мин. коммут. на�пряжение/Мин. коммут. ток/Мин. коммут. токМин. коммут. ток 24 В/10 мA

Ма�кс. коммут. на�пряжение/Ма�кс. коммут. токМа�кс. коммут. ток 250 В/1 A

Ном. ра�бочий ток Ie  
(IEC/EN 60947-1)

AC12 (омический) 230 В 1 A

AC15 (индуктивный) 230 В 1 A

DC12 (омический) 24 В 1 A

DC13 (индуктивный)индуктивный)) 24 В 1 A

Меха�нический срок службы 30 x 106 коммут. циклов

Электрический срок службы 0.1 x 106 коммут. циклов

Устойчивость к короткому за�мыка�нию, 
ма�кс. номина�л предохра�нителя

н.з. конта�кт 2 A gL

н.о. конта�кт 2 A gL

Индикация рабочего состояния

Состояние входа� Input OK: зеленый СИДзеленый СИД V: горит если реле „INPUT OK“ а�ктивирова�но

Состояние выхода�  OUTPUT OK: зеленый СИДзеленый СИД V: горит если реле „OUTPUT OK“ а�ктивирова�ногорит если реле „OUTPUT OK“ а�ктивирова�но „OUTPUT OK“ а�ктивирова�ноа�ктивирова�но

Вход диста�нц. ОТКЛ. REMOTE OFF: зеленый СИДзеленый СИД V: „REMOTE OFF“ вход R  1кОм

Общие параметры

Длительность включения 100 %

Ра�змеры (Ш x В x Г, после уста�новки) 56.5 мм x 54 мм x 24 мм

Вес 0.065 кг

Степень за�щиты корпуса�/за�жимов IP 20/IP 20

Ма�териа�л корпуса� UL94V0

Кла�сс за�щиты (EN 61140) II

Монта�ж, монта�жное положение вста�вляется в блок пита�ния, за�щелкива�ется без использова�ния инструмента�

Аксессуары для блоков питания
CP-C MM для типоряда CP-C
Технические ха�ра�ктеристики
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Данные при T� = 25 °C, UIN = 230 В AC и номинальных значениях, если не указано иное.

Тип CP-C MM

Электрические соединения

Сечения 
соединительных 
проводов.

многожильный с на�конечником 0.2-2.5 мм2 

многожильный без на�конечника� 0.2-2.5 мм2 

одножильный (жесткий) 0.2-4 мм2

Длина� за�чистки изоляции 7.5 мм

Момент за�тяжки 0.4-0.6 Нм

Климатические параметры

Диа�па�зон темпера�туры окруж. среды ра�боча�я -25...+70 °C

хра�нения -40...+85 °C

Вла�жность (IEC/EN 60068-2-3) 93 % при +40 °C, без конденса�ции

Клима�тическа�я ка�тегория (IEC/EN 60721) 3K3

Вибра�ция (IEC/EN 60068-2-6) 1-57 Гц, а�мплитуда� 0.075 мм, 57-100 Гц, 5 g

Уда�рна�я на�грузка� (IEC/EN 60068-2-27) 5 g во всех на�пра�влениях

Характеристики изоляции

Ном. на�пряжение изоляции Ui  
(IEC/EN 60974-1, EN 50178, VDE 0160)

250 В

За�щитное ра�зделение (EN 50178, EN 60950)  
пита�ния/измерительных цепей/релейные выходы

да�

Ном. выдержива�емое импульсное на�пряжение Uimp между всеми 
изолирова�нными цепями (IEC 664, VDE 0110)

4 кВ; 1.2/50 мкс

На�пряжение во время теста� между всеми цепями  
(типовое испыта�ние)

2.5 кВ AC

Ка�тегория за�грязнения (EN 60950) (EN 60950) II

Ка�тегория перена�пряжения (EN 60950) II

Стандарты

Производственный ста�нда�рт IEC 61204

Директива� по низкому на�пряжению 73/23/EWG

Директива� по электрома�гнитной совместимости 89/336/EWG

Электробезопа�сность EN 50178, EN 60950, UL 60950, UL 508

Электромагнитная совместимость

Помехоустойчивость IEC/EN 61000-6-2

электроста�тический ра�зряд (ЭСР) IEC/EN 61000-4-2 уровень 3 и 4 (6 кВ/8 кВ) 3 и 4 (6 кВ/8 кВ)

электрома�гнитное поле (устойчивость к ВЧ 
излучению)

IEC/EN 61000-4-3
уровень 3 (10 В/м) 3 (10 В/м)

быстрый переходный режим (Па�чка� импульсов) IEC/EN 61000-4-4 уровень 4 и 2 (силовой вход 4 кВ/ упра�вляющий вход 1 кВ) 4 и 2 (силовой вход 4 кВ/ упра�вляющий вход 1 кВ)силовой вход 4 кВ/ упра�вляющий вход 1 кВ)4 кВ/ упра�вляющий вход 1 кВ)упра�вляющий вход 1 кВ)1 кВ)

мощные импульсы (Броски) IEC/EN 61000-4-5 уровень 3 и 2 (4 кВ симметричный силовой вход/1 кВ упра�вляющий вход) 3 и 2 (4 кВ симметричный силовой вход/1 кВ упра�вляющий вход)упра�вляющий вход))

ВЧ-излучение IEC/EN 61000-4-6 уровень (10 В)

Излучение помех IEC/EN 61000-6-3

ВЧ-излучение EN 55022 Кла�сс B

электрома�гнитное поле (устойчивость к ВЧ 
излучению)

EN 55022
Кла�сс B B

Аксессуары для блоков питания для типорядадля типоряда  
CP-C Модуль передачи/индикации CP-C MM
Технические ха�ра�ктеристики

04_165-184_CP_060719-RU.indd   182 11.05.2007   14:06:41



4

Электронные изделия и реле  183

ADVLOC0604CAT07ARU

Данные при T� = 25 °C, если не указано иное

Тип CP-A RU CP-RUD

Входная цепь - Питающ. цепь - Питающ. цепьПитающ. цепь (+/ -, +/ -) A: U1+/-U ; B: U2+/-U

Ном. входное на�пряжение U UIN 24 В DC

Диа�па�зон входного на�пряжения 10-40 В DC 5-35 В DC

Ном. входной ток I IIN на� ка�на�л 1-20 A 0.5-2.5 A

Ма�кс. входной тока� на� ка�на�л 30 A для 300 с 10 A для 300 с

За�щита� от дина�мического перена�пряжения да� нет

Выходная цепь (++/--) L+, L+, L+, L-, L- , L-

Ном. выходное на�пряжение U UOUT 24 В DC

Перепа�д на�пряжения 0.6 в, ма�кс. 0.9 В 0.6 В, ма�кс. 0.7 В

Ном. выходной ток I IOUT 1-40 A 0.5-5 A

Пиковый выходной ток 60 A для 300 сдля 300 с 300 с 20 A для 150 сдля 150 с 150 с

Сопротивление реверсивному пита�нию < 40 В < 35 В

Общие параметры

Ра�змеры (Ш x В x Г) 56.5 мм (60 мм 1)) x 130 мм x 137 мм 22.5 мм x 78 мм x 102 мм 

Вес 0.89 кг 0.135 кг

Минима�льное ра�сстояние до других приборов по горизонта�ли/по 
вертика�ли 10 мм/50 мм 10 мм/10 мм

Степень за�щиты за�жимов/ корпуса� IP 20/IP 20

Ма�териа�л корпуса� корпус/крышка� а�люминий/оцинкова�нна�я ста�ль пла�стик/пла�стик

Кла�сс за�щиты III 2) -

Монта�ж DIN-рейка�

Монта�жное положение горизонта�льное

Электрические соединения - Входная цепь/Выходная цепьВходная цепь/Выходная цепь/Выходная цепьВыходная цепь

Сечения 
соединительных 
проводов

многожильный с на�конечником 2.5-10 мм2 2 x 2.5 мм2

многожильный без на�конечника� 0.5-10 мм2 -

одножильный (жесткий) 0.5-16 мм2 2 x 2.5 мм2

Длина� за�чистки изоляции 12 мм 7 мм

Момент за�тяжки 1.2-1.5 Нм -

Параметры окружающей среды

Диа�па�зон темпера�туры окруж. среды ра�боча�я -25...+70 °C -20...+60 °C

при полной на�грузке -25...+60 °C (без снижения) -20...+60 °C

хра�нения -40...+85 °C

Вла�жность (IEC/EN 60068-2-3) 93 % при 40 °C, без конденса�ции

Клима�тическа�я ка�тегория (IEC/EN 60721) 3K3 -

Вибра�ция (IEC/EN 60068-2-6) 1-57 Гц, а�мплитуда� w0.075 мм/ 
57-100 Гц, 50 м/с2 40 м/с2

Уда�рна�я на�грузка� (IEC/EN 60068-2-27) 30 g во всех на�пра�влениях 60 g во всех на�пра�влениях

Характеристики изоляции

На�пряжение изоляции между входом/выходом/корпусом 500 В AC (ста�нда�ртные испыта�ния) -

Ка�тегория за�грязнения (EN 50178) (EN 50178) 2

Стандарты

Производственный ста�нда�рт IEC 61204 IEC/EN 61204

Директива� по низкому на�пряжению 73/23/EWG

Директива� по электрома�гнитной совместимости 89/336/EWG

Электробезопа�сность EN 50178, EN 60950, UL 60950, UL 
508 EN 50178

Электромагнитная совместимость

Помехоустойчивость IEC/EN 61000-6-2

электроста�тический ра�зряд (ЭСР) IEC/EN 61000-4-2 уровень 3 (воздушный ра�зряд 3 (воздушный ра�зряд 8 кВ, ра�зряд конта�кта� 6 кВ)

электрома�гнитное поле (устойчивость к ВЧ 
излучению)

IEC/EN 61000-4-3 уровень 3 (10 В/м) 3 (10 В/м)

быстрый переходный режим (Па�чка� импульсов) IEC/EN 61000-4-4 уровень 3 (w2 кВ) 3 (w2 кВ)

мощные импульсы (Броски) IEC/EN 61000-4-5 уровень 1 (w0.5 кВ) 1 (w0.5 кВ)

ВЧ излучение IEC/EN 61000-4-6 уровень 3 (10 В) 3 (10 В)

Излучение помех IEC/EN 61000-6-3

электрома�гнитное поле (устойчивость к ВЧ 
излучению)

EN 55022 Кла�сс B B

ВЧ излучение EN 55022 Кла�сс B B
1) вкл. боковой винт
2) Этот прибор ра�зра�бота�н для подключения к безопа�сному низковольтному на�пряжению. Если на� входе не используется та�кое на�пряжение, то боковой  
   винт может быть использова�н для за�земления корпуса� (кла�сс за�щиты I).

Модули резервирования для блоков питания 
CP-A RU и CP-RUD
Технические ха�ра�ктеристики
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Аксессуары для модуля резервирования CP-A RU
CP-A CM
Технические ха�ра�ктеристики

Данные при T� = 25 °C, если не указано иное

Тип CP-A CM

Входная цепь - Питающ. цепь - Питающ. цепьПитающ. цепь

Ном. входное на�пряжение U UIN 24 В DC

Диа�па�зон входного на�пряжения 13-30 В

Потребляема�я мощность при 24 В DC около 1 Вт

Измерительная цепь 11-12/14, 21-22/24

Функция мониторинга� контроль пониженного на�пряжения

Измерит. на�пряжение ном. ра�бочее на�пряжение

Пороговое зна�чение 14-28 В

Точность, допуск 10 % от полного зна�чения

Гистерезис, относящийся к пороговому зна�чению фиксирова�нный 3-5 %

Ма�кс. измерительный цикл 6 мс

Входная цепь +, +, -

Тип и количество конта�ктов реле, 2 x 1 переключ. конта�кт

Ма�териа�л конта�кта� AgNi

Ра�бочий принцип Принцип за�мкнутой цепи

Ном. ра�бочее на�пряжение Ue (IEC/EN 60947-1, VDE 0110) 250 В

Мин. коммут. на�пряжение/Мин. коммут. ток 24 В/10 мA

Ма�кс. коммут. на�пряжение/Ма�кс. коммут. ток 250 В/1 A

Ном. ра�бочий ток Ie 
(IEC/EN 60947-5-1)

AC12 (омический) 230 Вомический) 230 В) 230 В 1 A

AC15 (индуктивный) 230 Виндуктивный) 230 В) 230 В 1 A

DC12 (омический) 24 Вомический) 24 В) 24 В 1 A

DC13 (индуктивный) 24 Виндуктивный) 24 В) 24 В 1 A

Меха�нический срок службы 30 x 106 коммут. циклов

Электрический срок службы 0.1 x 106 коммут. циклов

За�щита� от КЗ,  
ма�кс. номина�л предохра�нителя

н.з. конта�кт 2 A быстродействующий

н.о. конта�кт 2 A быстродействующийбыстродействующий

Индикация рабочего состояния

Состояние входа� 1 IN 1: зеленый СИДзеленый СИД : на�пряж. на� входе 1 > чем порог. зна�ч. 1 = неиспра�вности нет

Состояние входа� 2 2 IN 2: зеленый СИДзеленый СИД : на�пряж. на� входе 2 > чем порог. зна�ч. 2 = неиспра�вности нетна�пряж. на� входе 2 > чем порог. зна�ч. 2 = неиспра�вности нет 2 > чем порог. зна�ч. 2 = неиспра�вности нетчем порог. зна�ч. 2 = неиспра�вности нет 2 = неиспра�вности нетнеиспра�вности нет

Состояние выхода� OUT: зеленый СИДзеленый СИД : UOUT > 3 В = неиспра�вности нетнеиспра�вности нет

Общие параметры

Длительность включения 100 %

Ра�змеры (Ш x В x Г, при уста�новке) 56.5 мм x 54 мм x 24 мм

Вес 0.063 кг

Степень за�щиты за�жимов/ корпуса� IP 20/IP 20

Ма�териа�л корпуса� UL94V0

Кла�сс за�щиты II

Монта�ж, монта�жное положение вста�вляется в модуль резервирова�ния, за�щелкива�ется на� месте без 
инструмента�

Электрические соединения

Сечения соединительных 
проводовы

многожильный с на�конечником 0.2-2.5 мм2 

многожильный без на�конечника� 0.2-2.5 мм2 

одножильный (жесткий) 0.2-4 мм2

Длина� за�чистки изоляции 7.5 мм

Момент за�тяжки 0.4-0.6 Нм

Параметры окружающей среды

Диа�па�зон темпера�туры 
окружа�ющей среды

ра�боча�я -25...+70 °C

хра�нения -40...+85 °C

Вла�жность (IEC/EN 60068-2-3) 93 % при 40 °C, без конденса�ции

Клима�тическа�я ка�тегория (IEC/EN 60721) 3K3

Вибра�ция (IEC/EN 60068-2-6) 1-57 Гц, а�мплитуда� 0.075 мм/57-100 Гц, 5 g

Уда�рна�я на�грузка� (IEC/EN 60068-2-27) 30 g во всех на�пра�влениях

Характеристики изоляции

Ном. на�пряжение изоляции Ui (IEC/EN 60947-1, EN 50178, VDE 0160) 250 В

Ном. импульсное выдержива�емое на�пряжение Uimp (типовые испыта�ния) 
между всеми цепями (IEC 664, VDE 0110)

2,5 кВ

Выдерживаемое напряжение пром. частоты (стандарт. испыт.) между всеми цепями 1,2 кВ AC

За�щитное ра�зделение (EN 50178) между входом и выходом

Ка�тегория за�грязнения 2

Ка�тегория перена�пряжения II
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Преобразователи аналоговых 
сигналов, типоряд CC

Преобразователи для 
последовательной передачи 
данных, типоряд IPLH
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Для заметок
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