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Преобразователи аналоговых сигналов
Типоряд CC
Преимущества

  Универсальные конфигурируемые устройства и 
устройства с одной функцией

  Органы управления и регулирования на передней панели
  Безопасность эксплуатации благодаря использованию 

тройного электрического изолирования
  Однозначная и четкая маркировка разъемов

Преобразование, измерение и разделение
  стандартных сигналов (05 В, 010 В, 020 мА, 420 мА)
  сигналов температуры от резистивных термодатчиков  

(PT 100)
  сигналов термопар (типов J и K)
  сигналов измерения тока  

(0-5 A, 0-20 A AC/DC)

Характеристики устройств с одной функцией
  Не требуется регулировка или балансировка.

Характеристики универсальных устройств
  Требуемые входные и выходные диапазоны можно 

задать с помощью расположенных на боковой части DIP-
переключателей, к которым имеется непосредственный 
доступ

  Регулировка усиления в пределах ±5% с помощью 
находящегося на передней панели регулировочного 
потенциометра

  Регулировка смещения в пределах ±5% с помощью 
находящихся на передней панели регулировочных 
потенциометров

Изделия, предназначенные для обработки аналоговых сигналов

  8 различных стандартных выходов сигналов  
в одном устройстве 

  Входная и выходная части могут универсально 
конфигурироваться 

  Также выпускаются варианты с 2 пороговыми 
релейными выходами 

  Органы управления и регулирования на передней 
панели

  Безопасность эксплуатации благодаря использованию 
тройного электрического изолирования

  Вставляемые соединительные разъемы  
с однозначной и четкой маркировкой

Преобразование, измерение и разделение

  стандартных сигналов
  сигналов резистивных термодатчиков  

(PT10, PT100, PT1000)
  сигналов термопар
  Среднеквадратичных (действующих) значений токов  

и напряжений

Характеристики

  Требуемые входные и выходные диапазоны для всех 
устройств можно задать с помощью расположенных на 
боковой части DIP-переключателей, к которым имеется 
непосредственный доступ.

  В связи с широким входным диапазоном каскадов усиления 
и смещения, все входные сигналы между минимальным 
и максимальным входными значениями могут быть 
преобразованы ко всем стандартным выходным сигналам.

  Выпускаются устройства с питанием постоянного и 
переменного тока (50/60Гц).

Серия CC-E Серия CC-U 
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Преобразователи аналоговых сигналов
Типоряд CC
Применение, сертификаты и маркировка

Почти для всех технологических процессов используются системы 
управления, которые принимают данные в виде аналоговых сигналов,  
затем оценивают эти данные и соответствующим образом задают 
определенные параметры.

При передаче аналоговых сигналов возникает большое число проблем, 
которые могут препятствовать нормальному ходу процесса и даже 
заблокировать его.

Ниже приводятся некоторые связанные с обработкой сигналов проблемы  
и решения, направленные на устранение этих проблем:

Преобразование сигналов
Иногда имеющиеся сигналы не могут быть обработаны контроллером или 
исполнительным механизмом. В этом случае требуются преобразователи 
сигналов, которые преобразуют входные сигналы в желаемые выходные 
сигналы.

Усиление сигналов
Если требуется использовать линии большой длины или высокие нагрузки, 
может оказаться необходимым усиливать сигнал. Для преобразователей 
аналоговых сигналов серии CC требуется только небольшая входная 
мощность, и при этом они позволяют получить высокую выходную мощность.

Таким образом, не накладывается ограничений на положение 
преобразователя в линии, т.е. он может быть использован

	   для восстановления сигнала 1 на конце линии (низкая входная мощность)

   или для усиления сигнала 2 в начале линии (высокая  выходная 
мощность).

Фильтрация сигналов
Сигналы подвергаются высоким уровням электромагнитных помех, особенно 
для длинных линий или в условиях промышленного предприятия. Частота 
наводимых помех можетбыть равна частоте сети питания (50Гц) или может 
быть намного выше (при использовании преобразователей частоты). В 
соответствии с конкретными требованиями выпускаются преобразователи 
аналоговых сигналов, обеспечивающие надежное подавление этих помех с 
помощью входного фильтра низких частот

Применение преобразователейпреобразователей  
CC-E и CC-U для обработкидля обработки  
аналоговых сигналов

100 м

Преобразователь 
аналоговых сигналов 
(например, CC-E  
или CC-U)

0-20 мА

Измерительный 
датчик

Исполнительный 
механизм

4-20 мА

0-10 В0-10 В



Преобразователь 
аналоговых сигналов 
(например, CC-E  
или CC-U)

Контроллер 
например, для 

серии 90 

100 м

Разделение сигналов
	   Защита от превышения напряжения
    Расширение использования микроэлектроники делает системы 

управления намного более чувствительными к повышенному 
напряжению, возникающему при ударах молнии или при процессах 
переключения. На входе преобразователей аналоговых сигналов 
серии CC устанавливаются заграждающие диоды, позволяющие 
преобразователям самостоятельно подавлять выбросы напряжения 
с низким уровнем энергии (возникающие при процессах 
переключения). Кроме того, для защиты подключенного к выходу 
преобразователя контроллера, в преобразователях имеется 
электрическая изоляция между входом, выходом и цепью питания. 

   Защита от замыкания на землю
   Если используются компоненты, для которых измеряется уровень 

напряжения относительно земли, измеряемые сигналы могут быть 
искажены возникновением так называемого контура с замыканием 
через землю. В этом случае часть сигнала передается через землю, 
а не по аналоговой линии передачи, что вызывает неправильную 
оценку сигнала. Наличие электрической изоляции между входом 
и выходом препятствует возникновению контура замыкания через 
землю и, таким образом, обеспечивает правильную передачу сигнала.
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Сертификаты

 	 UL 508 	  	 	 	 	 	 	 	 	   	

   1604 Класс 1, Разд. 2  
(опасные участки) 

             

 	 	              

Маркировка

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   	 	

  C-Tick 	 	 	 	 	 	 	 	 	   	 	

 все устройства

 имеется для некоторых  
 устройств

 в стадии подготовки
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Преобразователи стандартных аналоговых 
сигналов CC-E/STD, CС-E x/x
Данные для заказа

Преобразователь аналогового сигнала CC - E/STD с тройной электрической 
изоляцией

 Универсальное конфигурируемое устройство (тип E - STD)

 10 устройств с одной функцией

 “Plug and Play”, не требуется настройка устройств с одной функцией

  Регулировка 
коэффициента усиления

  Регулировка смещения

  U: зеленый СИД -
напряжение питания

  DIP-переключатель 
для конфигурирования 
входа и выхода (имеется 
только на универсальных 
устройствах)

Напряжение питания: 24 В DC
универсальное

CC-E/STD 
 

0-5 В, 0-10 В
0-20 мА, 4-20 мА

0-5 В, 0-10 В
 0-20 мА, 4-20 мА

  1SVR 011 700 R00001)

с одной функцией

CC-E V/V
CC-E V/I
CC-E V/I

0-10 В
0-10 В

0-20 мА
4-20 мА

1SVR 011 710 R2100
1SVR 011 711 R1600
1SVR 011 712 R1700

CC-E I/V
CC-E I/I
CC-E I/I

0-20 мА

0-10 В
0-20 мА
4-20 мА

1SVR 011 713 R1000
1SVR 011 714 R1100
1SVR 011 715 R1200

CC-E I/V
CC-E I/I
CC-E I/I

4-20 мА

0-10 В
0-20 мА
4-20 мА

1SVR 011 716 R1300
1SVR 011 717 R1400
1SVR 011 718 R2500

CC-E V/V -10...+10 В -10...+10 В 1SVR 011 719 R2600

Напряжение питания: 110-240 В AC
универсальное

CC-E/STD 0-5 В, 0-10 В
0-20 мА, 4-20 мА

0-5 В, 0-10 В
0-20 мА, 4-20 мА

1SVR 011 705 R2100

с одной функцией

CC-E V/V
CC-E V/I
CC-E V/I

0-10 В
0-10 В

0-20 мА
4-20 мА

1SVR 011 720 R2300
1SVR 011 721 R1000
1SVR 011 722 R1100

CC-E I/V
CC-E I/I
CC-E I/I

0-20 мА
0-10 В

0-20 мА
4-20 мА

1SVR 011 723 R1200
1SVR 011 724 R1300
1SVR 011 725 R1400

CC-E I/V
CC-E I/I
CC-E I/I

4-20 мА
0-10 В

0-20 мА
4-20 мА

1SVR 011 726 R1500
1SVR 011 727 R1600
1SVR 011 728 R2700

CC-E V/V -10...+10 В -10...+10 В 1SVR 011 729 R2000

Нагрузка
R ≥ 1.0 кOм

Нагрузка
R ≤ 500 кOмкOм

Электропитание 
24 В DC или 110-240 В AC

Установки DIP-переключателя для CC-E/STD (универсальн.)

Упаковка: 1 шт

Вход Выход Переключатель

Усл. обзн.

Вкл.
Выкл.

 1) 

 1604 Класс I, РАзд. 2  
(универсальные устройства)

Тип Входной сигнал Выходной сигнал Код для заказа

 
• Технические характеристики  ............................................... 204 • Габаритные чертежи .............................................................. 210
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0�20 мA               4�20 мA

0�20 мA               4�20 мA

0�20 мA               4�20 мA

0�20 мA               4�20 мA

100 Ом ≤ RL ≤ 500 Ом

100 Ом ≤ RL ≤ 500 Ом

UL

UL

A

B

H

G

C

D

F

E

Изолятор I/I с контурным питанием без внешнего источника питания для 
аналоговых токовых сигналов 0-20 мА и 4-20 мА

 Электрическая изоляция между входом и выходомЭлектрическая изоляция между входом и выходом

 �чень низкий внутренний перепад напряжения�чень низкий внутренний перепад напряжения  2.5 В

 Выпускается с одним или двумя независимыми каналамиВыпускается с одним или двумя независимыми каналами

 �ирина - всего 18 мм (1 и 2 канала)�ирина - всего 18 мм (1 и 2 канала)

Токовый изолятор 
CC-E I/I и СС-Е I/I-2
Данные для заказа

Упаковка: 1 шт

Указания по подключению CC-E I/I-2

вход 
канала 1

или

или

или

или

вход 
канала 2

выход 
канала 1

выход 
канала 2

НОВ
ИНК

А

CC-E I/I-1
CC-E I/I-2

1 канал
2 канала

1SVR 010 200 R1600
1SVR 010 201 R0300

Тип Количество каналов Код для заказа

 
• Технические характеристики  ............................................... 205 • Габаритные чертежи .............................................................. 210

Указания по подключению CC-E I/I-1

100 � � RL � 500 �

UL

C

D

F

E

IN

IN

OUT

OUT

2C
D

C
 2

82
 0

03
 F

01
05

Kanal 1

Eingang
0-20 mA  oder  4-20 mA

Kanal 1

Ausgang
0-20 mA  oder  4-20 mA

вход 
канала 1

выход 
канала 1

или или
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Потенциометр

Преобразователи стандартных аналоговых 
сигналов CC-U/STD
Данные для заказа

  Вставляемые 
соединительные разъемы

  Коэффициент усиления:
Грубая настройка

  Коэффициент усиления:
Тонкая настройка

  Регулировка смещения 

  U: зеленый СИД - 
напряжение питания

  Маркер

Универсальный преобразователь сигналов CC-U/STD  
с тройной электрической изоляцией

 Возможность более 120 конфигураций

 Конфигурируемое изменение выходного сигнала при прерывании входного сигнала (высокий 
уровень сигнала при отказе/низкий уровень сигнала при отказе)

 �рганы управления и регулирования на передней панели

 Защищенные от короткого замыкания сигнальные выходы 

 Вставляемые соединительные разъемы для входов, выходов и электропитания

 Быстрая передача сигнала позволяет использовать устройство в системах управления

Тип Напряжение питания
50/60 Гц

Код для заказа Упаковка
шт.

Непрерывно изменяемый диапазон регулировки:
Пример ➀:
Конфигурация входа: 0...10 В
Конфигурация выхода:  -5...5 В

Установки Dip-переключателя

Питание

Нагрузка 
R ≥ 4.7 кOмкOм

Нагрузка
R	≤ 600 кOмкOм

*) �бнаружение прерывания входного сигнала:
 Если произошло прерывание входного сигнала, то выходной сигнал 

изменяется на регулируемое минимальное (low fail safe - низкий уровень 
сигнала при отказе) или максимальное (high fail safe - высокий уровень 
сигнала при отказе) значение.  
Если выбрана конфигурация без сигнала при отказе (No fail safe) то 
прерывания сигналов на входе будут игнорироваться

Коэф. 
усил.

Грубый  
тип

Выход

Усл. обзн.

Вкл.
Выкл.

Не влияет

Удал. потенциал 
регул. смещения

Коэфф. усил. 
"груб. настр." и 
"тонк. настр."

Вход

CC-U/STD 24-48 В DC/24 В AC
110-240 В AC/100-300 В DC

1SVR 040 000 R1700
1SVR 040 001 R0400

1
1
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0 ... 10 V
0 ... 5 V
0 ...1 V

-10 ... +10 V
1 ... 5 V

0 ... 20 mA
4 ... 20 mA

Преобразователи стандартных аналоговых 
сигналов CC-U/STDR с релейным выходом
Данные для заказа

Универсальный преобразователь сигналов CC-U/STDR для стандартных сигналов,  
с 2 пороговыми релейными выходами и тройной электрической изоляцией 

 Стандартный преобразователь сигналов с 7 диапазонами настройки

 2 пороговых релейных выхода, каждый с одним переключающим контактом (пороговое 
значение и соответствующий гистерезис могут подстраиваться независимо друг отдруга)

 Принцип замкнутой или разомкнутой цепи, конфигурируемый при помощи DIP-переключателя

 2 желтых светодиода (СИД) для индикации состояния выходных реле

  Вставляемые соединительные разъемы для входов, выходов и электропитания

CC-U/STDR 24-48 В DC/24 В AC
110-240 В AC/100-300 В DC

1SVR 040 010 R0000
1SVR 040 011 R2500

1
1

Настройки Dip-переключателя

  Вставляемые 
соединительные разъемы

	  Пороговое значение  
для R1

  Гистерезис для R1

  Пороговое значение  
для R2

  Гистерезис для R2

  U: зеленый СИД -
напряжение питания

  R2: желтый СИД -  
реле 2 под напряжением

  R1: желтый СИД -  
реле 1 под напряжением

  Маркер Точки переключения выходного реле в зависимости от входного 
диапазона, принцип разомкнутой цепи

Величина R1 

Величина R2

порог. знач.. Гистерезис

Усл. обзн.

Вкл.
Выкл.

Не влияет

Принцип замкнутой цепи

Принцип разомкнутой цепи

Величина R1 R1 
Гистерезис R1 R1

Температура

Гистерезис R2 R2 
Величина R2 R2

R1 11-14 
11-12

R2 21-24 
21-22

Величина R1 
Гистерезис R1

Температура

Гистерезис R2 R2 
Величина R2 R2

R1 11-14 
11-12

R2 21-24 
21-22

Функциональные схемы CC-U/STDR

пороговое значение R1 
2-100 % входного 

диапазона

пороговое значение R2 
2-100 % входного 

диапазона

Гистерезис R1

5-50 % порогового 
значения R1

Дей
ст

ви
те

ль
но

е 

зн
ач

ен
ие

 Гистерезис R2

5-50 % поро- 
гового зна- 
чения R2

Принцип замкнутой цепи

Принцип разомкнутой цепи

Вход

Тип Напряжение питания
50/60 Гц

Код для заказа Упаковка
шт.

Упаковка: 1 шт
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SW 1



Преобразователи сигналов для 
температурных датчиков RTD CC-E/RTD
Данные для заказа

  Регулировка 
коэффициента усиления

  Регулировка смещения

  U: зеленый СИД 
напряжение питания

	  DIP-переключатель 
для конфигурирования 
входа и выхода (имеется 
только на универсальных 
устройствах)

Преобразователи сигналов CC-E/RTD для датчиков RTD, линеаризованные с тройной 
электрической изоляцией

 Универсальное конфигурируемое устройство (тип E - RTD)

 12 устройств с одной функцией

 “Plug and Play”, не требуется настройка устройств с одной функцией

 Преобразователь сигналов для температурных датчиков PT100

 2 или 3-проводное подсоединение

Установки DIP-переключателя для CC-E/RTD (универсальн.)

Электропитание 
24 В DC или 110-240 В AC

Нагрузка ≥ 1.0 кOмкOм

Нагрузка ≤ 500 OмOм

Напряжение питания: 24 В DC
универсальное
CC-E/RTD см. таблицу  0-10 В, 0-20 мА, 4-20 мА 1SVR 011 701 R25001)

с одной функцией

CC-E RTD/V
CC-E RTD/I
CC-E RTD/I

PT100 0...100 °C
0-10 В

0-20 мА
4-20 мА

1SVR 011 730 R2500
1SVR 011 731 R1200
1SVR 011 732 R1300

CC-E RTD/V
CC-E RTD/I
CC-E RTD/I

PT100 -50...+50 °C
0-10 В

0-20 мА
4-20 мА

1SVR 011 733 R1400
1SVR 011 734 R1500
1SVR 011 735 R1600

CC-E RTD/V
CC-E RTD/I
CC-E RTD/I

PT100 0...300 °C
0-10 В

0-20 мА
4-20 мА

1SVR 011 736 R1700
1SVR 011 737 R1000
1SVR 011 738 R2100

CC-E RTD/V
CC-E RTD/I
CC-E RTD/I

PT100 -50...+250 °C
0-10 В

0-20 мА
4-20 мА

1SVR 011 739 R2200
1SVR 011 740 R0700
1SVR 011 741 R2400

Напряжение питания: 110-240 В AC
универсальное
CC-E/RTD см. таблицу  0-10 В, 0-20 мА, 4-20 мА 1SVR 011 706 R2200

с одной функцией
CC-E RTD/V
CC-E RTD/I
CC-E RTD/I

PT100 0...100 °C
0-10 В

0-20 мА
4-20 мА

1SVR 011 788 R2400
1SVR 011 789 R2500
1SVR 011 790 R2200

CC-E RTD/V
CC-E RTD/I
CC-E RTD/I

PT100 -50...+50 °C
0-10 В

0-20 мА
4-20 мА

1SVR 011 791 R1700
1SVR 011 792 R1000
1SVR 011 793 R1100

CC-E RTD/V
CC-E RTD/I
CC-E RTD/I

PT100 0...300 °C
0-10 В

0-20 мА
4-20 мА

1SVR 011 794 R1200
1SVR 011 795 R1300
1SVR 011 796 R1400

CC-E RTD/V
CC-E RTD/I
CC-E RTD/I

PT100 -50...+250 °C
0-10 В

0-20 мА
4-20 мА

1SVR 011 797 R1500
1SVR 011 798 R2600
1SVR 011 799 R2700

Усл. обзн.

Вкл.
Выкл.

Не влияет

Вход Выход

 1) 

 1604 Класс I, Разд. 2  
(универсальные устройства)

Тип Входной сигнал Выходной сигнал Код для заказа

Упаковка: 1 шт
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Преобразователи сигналов для 
температурных датчиков RTD CC-U/RTD
Данные для заказа

Универсальные преобразователи сигналов CC-U/RTD для датчиков температуры PT10, 
PT100, PT1000 (в соответствии с IEC 751 и JIS C 1604*), линеаризованные, с тройной 
электрической изоляцией

Нагрузка
R ≥ 4.7 кOмкOм

Нагрузка
R ≤ 600 OмOм

Установки DIP-переключателя

	  Вставляемые 
соединительные разъемы

	  Коэффициент усиления:
Грубая настройка

  Коэффициент усиления:
Тонкая настройка

  Регулировка смещения

  U: зеленый СИД -
напряжение питания

	 	Маркер

Электропитание 
24 В DC или 110-240 В AC

Кривые характеристик: Сопротивление датчиков PT10, PT100 и PT1000 в зависимости от температуры

 Конфигурируемое изменение выходного 
сигнала при прерывании входного 
сигнала (высокий уровень сигнала при 
отказе/низкий уровень сигнала при 
отказе)

 �рганы управления и регулирования на 
передней панели

 Защищенные от короткого замыкания 
выходы сигналов 

 Вставляемые соединительные разъемы 
для входов, выходов и питания

*) �бнаружение прерывания входного сигнала:
 Если произошло прерывание входного сигнала, то выходной 

сигнал изменяется на установленное минимальное (low fail safe 
- низкий уровень сигнала при отказе) или максимальное (high fail 
safe - высокий уровень сигнала при отказе) значение. 

*) Японский стандарт

Усл. обзн.

Вкл.
Выкл.

Не влияет

Коэф. усил. 
груб. настр.Вход

Выход

CC-U/RTD 24-48 В DC/24 В AC
110-240 В AC/100-300 В DC

1SVR 040 002 R0500
1SVR 040 003 R0600

1
1

Тип Напряжение питания
50/60 Гц

Код для заказа Упаковка
шт.

Упаковка: 1 шт
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Преобразователи сигналов для 
температурных датчиков RTD CC-U/RTDR  
с релейным выходом
Данные для заказа

  Вставляемые 
соединительные разъемы

  Пороговое значение  
для R1

  Гистерезис для R1

  Пороговое значение  
для R2

  Гистерезис для R2

  U: зеленый СИД -
напряжение питания

	  R2: желтый СИД -  
реле 2 под напряжением

  R1: желтый СИД -  
реле 1 под напряжением

  Маркер

Универсальные преобразователи сигналов CC - U/RTDR для сигналов температуры и 
резистивных сигналов, с 2 пороговыми релейными выходами и тройной электрической 
изоляцией

 Преобразователь сигналов для PT100 (5 диапазонов до 800 °C) и различных резисторов  
от 0 до 380 �м

 2 пороговых релейных выхода, каждый с одним переключающим контактом (пороговое 
значение и соответствующий гистерезис могут подстраиваться независимо друг отдруга)

 Принцип замкнутой или разомкнутой цепи, конфигурируемый при помощи DIP-переключателя

 2 желтых светодиода (СИД) для индикации состояния выходных реле

 Вставляемые соединительные разъемы для входов, выходов и электропитания

Установки DIP-переключателя

Электропитание
24 В DC или 110-240 В AC

Усл. обзн.

Вкл.
Выкл.

Не влияет

Принцип замкнутой цепи

Принцип разомкнутой цепи

Величина R1 
Гистерезис R1

Температура

Гистерезис R2 
Величина R2

R1 11-14 
11-12

R2 21-24 
21-22

Величина R1 
Гистерезис R1

Температура

Гистерезис R2 
Величина R2

R1 11-14 
11-12

R2 21-24 
21-22

Функциональные схемы CC-U/RTDR

Принцип замкнутой цепи

Вход PT100

Принцип разомкнутой цепи

CC-U/RTDR 24-48 В DC/24 В AC
110-240 В AC/100-300 В DC

1SVR 040 012 R2600
1SVR 040 013 R2700

1
1

Тип Напряжение питания
50/60 Гц

Код для заказа Упаковка
шт.

Упаковка: 1 шт
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Величина R1 

Величина R2

порог. знач.. Гистерезис

Точки переключения выходного реле в зависимости от входного 
диапазона, принцип разомкнутой цепи

пороговое значение R1 
2-100 % входного 

диапазона

пороговое значение R2 
2-100 % входного 

диапазона

Гистерезис R1

5-50 % порогового 
значения R1

Дей
ст

ви
те

ль
но

е 

зн
ач

ен
ие

 Гистерезис R2

5-50 % поро- 
гового зна- 
чения R2
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SW1

TC-J: 0 ... 600 °C 0 ... 10 V
TC-J: 0 ... 600 °C 0 ... 20 mA
TC-J: 0 ... 600 °C 4 ... 20 mA

TC-K: 0 ... 1000 °C 0 ... 10 V
TC-K: 0 ... 1000 °C 0 ... 20 mA
TC-K: 0 ... 1000 °C 4 ... 20 mA

High fail saife
Low fail safe

2C
D

C
28

1 
00

7 
F

 0
00

3









Преобразователи сигналов для термопар
CC-E/TC
Данные для заказа

Преобразователи аналогового сигнала CC-E/TC для термопар типов J и K с тройной 
электрической изоляцией

 Универсальное конфигурируемое устройство (тип E/TC) 

 6 устройств с одной функцией

 “Plug and Play”, не требуется настройка устройств с одной функцией

Установки DIP-переключателя для CC-E/TC (универсальный)

Электропитание 
24 В DC или 110-240 В AC

Напряжение питания: 24 В DC
универсальное

CC-E/TC термопара типа J и K  0-10 В, 0-20 мA, 4-20 мA 1SVR 011 702 R26001)

с одной функцией

CC-E TC/V
CC-E TC/I
CC-E TC/I

 тип J 0-600 °C
0-10 В

0-20 мA
4-20 мA

1SVR 011 750 R0100
1SVR 011 751 R2600
1SVR 011 752 R2700

CC-E TC/V
CC-E TC/I
CC-E TC/I 

тип K 0-1000 °C
0-10 В

0-20 мA
4-20 мA

1SVR 011 753 R2000
1SVR 011 754 R2100
1SVR 011 755 R2200

Напряжение питания: 110-240 В AC
универсальное

CC-E/TC термапара типа J и K  0-10 В, 0-20 мA, 4-20 мA 1SVR 011 707 R2300

с одной функцией

CC-E TC/V
CC-E TC/I
CC-E TC/I

 тип J 0-600 °C
0-10 В

0-20 мA
4-20 мA

1SVR 011 760 R0300
1SVR 011 761 R2000
1SVR 011 762 R2100

CC-E TC/V
CC-E TC/I
CC-E TC/I 

тип K 0-1000 °C
0-10 В

0-20 мA
4-20 мA

1SVR 011 763 R2200
1SVR 011 764 R2300
1SVR 011 765 R2400

Нагрузка
R ≥ 1 кOмкOм

Нагрузка
R ≤ 500 OмOм

  Регулировка 
коэффициента усиления

	  Регулировка смещения

 	U: зеленый СИД -
напряжение питания

	 	DIP-переключатель 
для конфигурирования 
входа и выхода (имеется 
только на универсальных 
устройствах)

Усл. обзн.

Вкл.
Выкл.

Не влияет

Вход Выход

 1) 

 1604 Класс I, Разд. 2  
(универсальные устройства)

Тип Входной сигнал Выходной сигнал Код для заказа

Упаковка: 1 шт
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  Преобразователь сигналов для термопар 
типов K, J, T, S, E, N, R, B 

 Плавно регулируемый вход сигнала 
напряжения 0-10 мВ и 0-50 мВ

 Возможно измерение разности температур 1)

 Конфигурируемое изменение выходного 
сигнала при прерывании входного сигнала 
(высокий уровень сигнала при отказе/низкий 
уровень сигнала при отказе)

 �рганы управления и регулирования на 
передней панели

 Защищенные от короткого замыкания  
сигнальные выходы

 Вставляемые соединительные разъемы для 
входов, выходов и питания

Преобразователи сигналов для термопар
CC-U/TC
Данные для заказа

без компенсации холодного спая: 

Выключатель SW2.2 = Выкл.

Универсальные преобразователи сигналов CC-U/TC для термопар с тройной 
электрической изоляцией

Установки DIP-переключателя

  Вставляемые 
соединительные разъемы

	  Коэффициент усиления:
Грубая настройка

  Коэффициент усиления:
Тонкая настройка

  Регулировка смещения

  U: зеленый СИД -
напряжение питания

	 	Маркер

1)

Кривые зависимости 
напряжения термопар 
от температуры

*) �бнаружение прерывания входного сигнала:
 Если произошло прерывание входного сигнала, то выходной 

сигнал изменяется на установленное минимальное 
(low fail safe - низкий уровень сигнала при отказе) или 
максимальное (high fail safe - высокий уровень сигнала при 
отказе) значение. 

Нагрузка
R ≥ 4.7 кOмкOм

Нагрузка
R ≤ 600 OмOм

Электропитание

Выход

Усл. обзн.

Вкл.
Выкл.

Не влияет

Вход

Тип Температурный диапазон

Температура [°C]

Н
ап

ря
ж

ен
ие

 т
ер

м
оп

ар
ы

 [м
кВ

]

Тип Напряжение питания
50/60 Гц

Код для заказа Упаковка
шт.

CC-U/TC 24-48 В DC/24 В AC
110-240 В AC/100-300 В DC

1SVR 040 004 R0700
1SVR 040 005 R0000

1
1

Упаковка: 1 шт
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11/14
11/12

21/24
21/22

Преобразователи сигналов для термопар
CC-U/TCR с релейным выходом
Данные для заказа

Универсальные преобразователи сигналов CC-U/TCR для термопар, с 2 пороговыми 
релейными выходами и тройной электрической изоляцией

 Преобразователь сигналов для термопар типов K, J, T, S

 2 пороговых релейных выхода, каждый с одним переключающим контактом (пороговое 
значение и соответствующий гистерезис могут подстраиваться независимо друг отдруга)

 Принцип замкнутой или разомкнутой цепи, конфигурируемый при помощи DIP-переключателя

 2 желтых светодиода (СИД) для индикации состояния выходных реле

 Вставляемые соединительные разъемы для входов, выходов и электропитания

Установки DIP-переключателя

  Вставляемые 
соединительные разъемы

  Пороговое значение  
для R1

  Гистерезис для R1

  Пороговое значение  
для R2

  Гистерезис для R2

  U: зеленый СИД -
напряжение питания

  R2: желтый СИД - Реле 2 
под напряжением

  R1: желтый СИД - Реле 1 
под напряжением

  Маркер

Электропитание

Усл. обзн.

Вкл.
Выкл.

Не влияет

Функциональные схемы CC-U/TCR

Вход
Диапазон температур

Принцип замкнутой цепи

Принцип разомкнутой цепи

Температура

Пороговое  
значение R2 = R2 = 
400 °C

Гистерезис 
отпускания

Гистерезис 
отпускания

Н
ап

ря
ж

ен
ие

 т
ер

м
оп

ар
ы

Кривые зависимости:  
Температура-напряжение различных типов термопар Пороговое значение R1 = 1000 °C

тип J

тип K

тип S

тип T

Тип Напряжение питания
50/60 Гц

Код для заказа Упаковка
шт.

CC-U/TCR 24-48 В DC/24 В AC
110-240 В AC/100-300 В DC

1SVR 040 014 R2000
1SVR 040 015 R2100

1
1

Упаковка: 1 шт
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Принцип замкнутой цепи

Принцип разомкнутой цепи

Величина R1 
Гистерезис R1

Температура

Гистерезис R2 
Величина R2

R1 11-14 
11-12

R2 21-24 
21-22

Величина R1 
Гистерезис R1

Температура

Гистерезис R2 
Величина R2

R1 11-14 
11-12

R2 21-24 
21-22

Величина R1 

Величина R2

порог. знач.. Гистерезис

Точки переключения выходного реле в зависимости от входного 
диапазона, принцип разомкнутой цепи

[м
кВ

]
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Измерительные преобразователи для 
синусоидального и постоянного токов CC-E/I
Данные для заказа

Измерительные преобразователи CC-E/I для токовых сигналов 0-5 A, 0-20 A (AC/DC)  
с тройной электрической изоляцией

 Универсальное конфигурируемое устройство (тип E/I)

 6 устройств с одной функцией

 “Plug and Play”, не требуется настройка устройств с одной функцией

Установки DIP-переключателя для CC-E I/I (универсальные устройства)

  Регулировка 
коэффициента усиления

  Регулировка смещения 

  U: зеленый СИД -
напряжение питания

  DIP-переключатель для 
конфигурирования входа 
и выхода (только для 
универсальных устройств)

Нагрузка
R ≥ 1 кOмкOм

Нагрузка
R ≤ 500 OмOм

Электропитание
24 В DC или 110-240 В AC

Усл. обзн.

Вкл.
Выкл.

Вход Выход

Выбор входного диапазона при помощи клемм

Входной диапазон 5 A

Подсоед. линии

Используемые клеммы

Маркировка клемм

Входной диапазон 20 A 20 A

Подсоед. линии

Используемые клеммы

Маркировка клемм

 1) 

 1604 Класс I, Разд. 2  
(универсальные устройства)

Тип Входной сигнал Выходной сигнал Код для заказа

Напряжение питания: 24 В DC
универсальное

CC-E/I 0-5 A, 0-20 A, AC/DC  0-10 В, 0-20 мА, 4-20 мА 1SVR 011 703 R27001)

с одной функцией

CC-E IAC/V
CC-E IAC/I
CC-E IAC/I

0-5 A, 0-20 A, AC
0-10В

0-20 мА
4-20 мА

1SVR 011 770 R0500
1SVR 011 771 R2200
1SVR 011 772 R2300

CC-E IDC/V
CC-E IDC/I
CC-E IDC/I 

0-5 A, 0-20 A, DC
0-10 В

0-20 мА
4-20 мА

1SVR 011 773 R2400
1SVR 011 774 R2500
1SVR 011 775 R2600

Напряжение питания:  110-240 В AC
универсальное

CC-E/I 0-5 A, 0-20 A, AC/DC  0-10 В, 0-20 мА, 4-20 мА 1SVR 011 708 R0400

с одной функцией

CC-E IAC/V
CC-E IAC/I
CC-E IAC/I

0-5 A, 0-20 A, AC
0-10 В

0-20 мА
4-20 мА

1SVR 011 780 R1100
1SVR 011 781 R0600
1SVR 011 782 R0700

CC-E IDC/V
CC-E IDC/I
CC-E IDC/I 

0-5 A, 0-20 A, DC
0-10 В

0-20 мА
4-20 мА

1SVR 011 783 R0000
1SVR 011 784 R0100
1SVR 011 785 R1100

Упаковка: 1 шт
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Измерительные преобразователи для
синусоидальных токов CC-E IAC/ILPO
Данные для заказа

Измерительные преобразователи тока CC-E IAC/ILPO без вспомогательного источника 
питания для синусоидальных токов 0-1 A, 0-5 A, выход 4-20 мА

 Измерительный преобразователь для синусоидальных AC токов (0-1 A, 0-5 A)

 Выбор диапазона измерений при помощи переключателя на передней панели

 Выходной ток 4-20 мА пропорционален входному току

 Не требуется дополнительное электропитание

Например, 
измерительная 
панель

CC-E IAC/ILPO 0-1 A, 0-5 A, AC 1SVR 010 203 R0500 1 

Тип Входной сигнал Код для заказа Упаковка
шт.

Упаковка: 1 шт
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Смещение

Измерительные преобразователи для
действующих значений тока CC-U/I
Данные для заказа

Универсальные измерительные преобразователи CC-U/I для действующих значений  
тока в диапазоне 0-1 A и 0-5 A, с тройной электрической изоляцией

 Преобразователь действительных токовых сигналов до 1 A и до 5 A с любой формой волны  
(DC, DC с наложенными компонентами AC, чистый синусоидальный, треугольный,  
с контролем по фазовому углу, и т.д. в диапазоне измерений от 0 до 600 Гц)

 �рганы управления и регулирования на передней панели

 Защищенные от короткого замыкания сигнальные выходы 

 Вставляемые соединительные разъемы для входов, выходов и электропитания

Установки DIP-переключателя

Электропитание 
24 В DC или 110-240 В AC

Нагрузка
R ≥ 4.7 кOмкOм

Нагрузка
R ≤ 600 OмOм

Пример применения:
Измерение действующих значений и преобразование сигнала тока

  Вставляемые 
соединительные разъемы

  Регулировка 
коэффициента усиления

  Регулировка смещения

  U: зеленый СИД -
напряжение питания

  Маркер

Усл. обзн.

Вкл.
Выкл.

Не влияет

Входной диапазон 1 A

Подсоед. линии

Используемые клеммы

Маркировка клемм

Входной диапазон 1 A

Подсоед. линии

Используемые клеммы

Маркировка клемм

Выбор входного диапазона при помощи клемм

Выход

Результирующее  
действительное 

значение

Тип Напряжение питания
50/60 Гц

Код для заказа Упаковка
шт.

CC-U/I 24-48 В DC/24 В AC
110-240 В AC/100-300 В DC

1SVR 040 006 R0100
1SVR 040 007 R0200

1
1

Упаковка: 1 шт
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Электропитание 
24 В DC или 110-240 В AC

Измерительные преобразователи для 
действующих значений напряжения C-U/V
Данные для заказа

Универсальные измерительные преобразователи CC-U/V для действительных значений 
напряжения в диапазоне от 0 до 600 В, с тройной электрической изоляцией

 Преобразователь действительных сигналов напряжения до 600 В с любой формой волны (DC, 
DC с наложенными компонентами AC, чистый синусоидальный, треугольный, с контролем по 
фазовому углу, и т.д. в диапазоне измерений от 0 до 600 Гц)

 �рганы управления и регулирования на передней панели

 Защищенные от короткого замыкания сигнальные выходы 

 Вставляемые соединительные разъемы для входов, выходов и электропитания

Диапазоны измерений напряжения

  Вставляемые 
соединительные разъемы

  Выбор диапазона 
входного напряжения

  Регулировка 
коэффициента усиления

  Регулировка смещения

  U: зеленый СИД - 
напряжение питания

  Маркер

Нагрузка
R ≥ 4.7 кOмкOм

Нагрузка 
R ≤ 600 OмOм

Пример применения:
Измерение действующих значений и преобразование сигнала напряжения с контролем по фазовому углу L1 = 230 Вдействующих значений и преобразование сигнала напряжения с контролем по фазовому углу L1 = 230 В значений и преобразование сигнала напряжения с контролем по фазовому углу L1 = 230 В L1 = 230 В

Установки DIP-переключателя

Усл. обзн.

Вкл.
Выкл.

Не влияет

Выбор входного напряжения 
поворотным переключателем

Полож. 
перекл.

Выход

Результирующее  
действительное 

значение

рабочий угол

Тип Напряжение питания
50/60 Гц

Код для заказа Упаковка
шт.

CC-U/V 24-48 В DC/24 В AC
110-240 В AC/100-300 В DC

1SVR 040 008 R1300
1SVR 040 009 R1400

1
1

Упаковка: 1 шт
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Преобразователи аналоговых сигналов 
CC-E/STD, CC-E/RTD, CC-E/TC
Технические параметры

1) включает: нелинейность, заводские уставки, температурный дрейф, напряжение электропитания и выходную нагрузку
2) Только /RTD и /TC: Устройства с одной функцией выдают низкий уровень сигнала при прерывании входных сигналов.

CC-E/STD CC-E/RTD CC-E/TC

Входные цепи J-G-H Ток  Напряжение Температурные датчики Термопары 
(IEC 584-1 и 2)

Входной сигнал 0-20 мA /
4-20 мA

0-5 В /
0-10 В /

-10...+10 В

PT100 TC.K, TC.J

Входной диапазон измерений -50 ... +500 °C TC.K 0-1000 °C, TC.J 0-600 °C

�граничение входного сигнала +55 мA ± 11 В

Влияние сопротивления линии <0.01 %/�м > 0.5 %/100 �м

Диапазон регулировки коэфф. 
усиления

± 5 % (универсальные устройства)

Диапазон регулировки смещения ± 5 % (универсальные устройства)

Входное сопротивление 50 �м 1 М�м

Подавление при 50 Гц > 35 дБ

�слабление синфазного сигнала 100 дБ

Выходные цепи D-F   A-C  Ток  Напряжение

Выходной сигнал  0-20 мA, 4-20 мA  0-5 В, 0-10 В

Выходная нагрузка  	500 �м  1.0 К�м

Точность 1) ± 0.5 % всей шкалы

Температурный коэффициент ± 500 ppм/°C

�статочные колебания < 0.5 %

Время реакции 200 мкс 10 мс

Частота передачи 2 кГц 80 Гц 2 Гц (до -3 дБ)

Реакция на прерывание входного сигнала низкий уров. сигн. при отказе: вых. напряж. > 15 % измер. диапазона 2)

низкий уров. сигн. при отказе: вых. напряж. < 0.6 В, вых. ток = 0 мА

Цепи электропитания K - M  DC версии AC версии

Напряжение питания  24 В DC 110-240 В AC - 50/60 Гц

Допуст. откл. питающего напряж.  -15 % ... + 15 % -15 % ... + 10 %

Потребление мощности   тип. 1.5 Вт  тип. 1.5 ВА.

Индикация рабочих состояний

Напряжение питания U: зеленый СИД

Параметры изоляции

Тест. напряжение между всеми изолированными цепями 2.5 кВ AC

Ном. напряжение изоляции - - -

Общие данные

Температурный диапазон рабочий 0...+60 °C

хранения -20...+80 °C

Степень защиты согл. DIN 40050 IP20

Монтажное положение вентиляционные отверстия сверху и по бокам

Монтаж на DIN-рейке крепление на защелках

Сечение провода твердого 4 мм2 

витого  2.5 мм2

Электромагнитная совместимость

Помехоустойчивость согл. EN 61000-6-2согл. EN 61000-6-2 EN 61000-6-2

 электростатический разряд (ЭСР)
согл. IEC/EN 61000-4-2 IEC/EN 61000-4-2  уровень 3  ±6 кВ/±8 кВ

 электромагнитное поле
согл. IEC/EN 61000-4-3 IEC/EN 61000-4-3 10 В/м

 быстрый переходный режим (пачка импульсов)
согл. IEC/EN 61000-4-4 IEC/EN 61000-4-4  уровень 3 ±2 кВ/5 кГуровень 3 ±2 кВ/5 кГ 3  ±2 кВ/5 кГ

 мощные импульсы (броски)
согл. IEC/EN 61000-4-5 IEC/EN 61000-4-5 ±2 кВ/±1 кВ

 ВЧ излучение
согл. IEC/EN 61000-4-6 IEC/EN 61000-4-6 10 В

Излучение помех согл. EN 61000-6-4согл. EN 61000-6-4 EN 61000-6-4 класс В
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Преобразователи аналоговых сигналов 
CC-E I/I-1, CC-E I/I-2
Технические параметрыНОВ

ИНК
А

Входные цепи канал 1: A (�), �� (-),канал 1: A (�), �� (-), 1: A (�), �� (-), 
канал 2: C (�), D (-) 2: C (�), D (-)

Входной ток IIN 0-20 мA, 4-20 мA

Мин. входной ток < 100 мкA

Макс. входной ток 50 мA1) (VIN < 18 В)

Входное напряжение V VIN VIN < 2.5 V + (IIN x RL)

Перепад входного напряжения Vi < 2.5 V (20 мA, RL = 0м)

Макс. входное напряжение 18 В1) (IIN < 50 мA)

Выходные цепи канал 1: H (�), G (-),канал 1: H (�), G (-), 1: H (�), G (-), 
канал 2: F (�), E (-)

Выходной ток IOUT 0-20 мA, 4-20 мA

Выходная нагрузка RL 0-500 �м

Выходное напряжение V VOUT VOUT = IOUT x RL

�статочная пульсация < 20 мВpp (500 �м, 20 мA)

Время реакции (0-100 %) < 15 мс (0-500 �м, 20 мA), 
< 5 мс (500 �м, 20 мA, 25 °C)

Точность тока выход-вход  0.1 % всей шкалы (20 мA)

Температурный коэффициент < ±50 ppм/°C

Влияние нагрузки (0-500 �м)  ±0.05 %/100 �м,
 - 0.1 %/100 �м (25 °C)

Общие данные

Монтажная ширина корпуса 18 мм

Сечение провода макс. 2.5 мм2

Вес 1 канал около 0.037 кг

2 канала около 0.044 кг 0.044 кг

Монтажное положение любое

Степень защиты корпус/клеммы IP 20/IP 20

Температурный диапазон рабочий -25...+60 °C

хранения -40...+85 °C

Монтаж DIN рейка (EN 50022)

Стандарты

Производственный стандарт EN 50178

Директива по низкому напряжению 73/23/EEC

Директива по ЭМС 89/336/EEC

Электромагнитная совместимость

 Помехоустойчивость согл. EN 61000-6-2

  Электростатический разряд (ЭСР)
согл. EN 61000-4-2 EN 61000-4-2

 
 уровень 3  ±6 кВ/±8 кВ

  электромагнитное поле
согл. EN 61000-4-3 EN 61000-4-3 10 В/м

  быстрый переходный режим (пачка импульсов)
согл. EN 61000-4-4 EN 61000-4-4

 
 уровень 3 ±2 кВ/5 кГуровень 3 ±2 кВ/5 кГ 3  ±2 кВ/5 кГ

  мощные импульсы (броски)
согл. EN 61000-4-5 EN 61000-4-5 ±2 кВ/±1 кВ

  ВЧ излучениe согл. EN 61000-4-6согл. EN 61000-4-6 EN 61000-4-6 10 В

  магнитное поле согл. EN 61000-4-8согл. EN 61000-4-8 EN 61000-4-8 30 A/м

 Излучение помех согл. EN 61000-6-4согл. EN 61000-6-4 EN 61000-6-4

  Излучаемые помехи согл. EN 55011 EN 55011 класс B

Эксплуатационная надежность согл. EN 68-2-6 EN 68-2-6 4 g

Механическая прочность согл. EN 68-2-6 EN 68-2-6 10 g

Климатические испытания согл. IEC 68-2-30 ДБсогл. IEC 68-2-30 ДБ IEC 68-2-30 ДБ 24 ч цикл, 55 °C, 93 % отн., 96 ч

Параметры изоляции

Напряжение изоляции Вход/Выход 500 Вeff/50 Гц

Напряжение изоляции между 
каналами

(устройство с 2 
каналами) 5 кВeff/50 Гц 

Категория загрязнения II

Категория перенапряжения II

1) Входные параметры должны быть ограничены указанными максимальными значениями.
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Преобразователи аналоговых сигналов 
CC-U/STD, CC-U/RTD, CC-U/TC
Технические параметры

1) включает: нелинейность, заводские уставки, температурный дрейф, напряжение электропитания и выходную нагрузку
2) определение прерывания входного сигнала (FAIL SAFE) и сопротивления >10к�м введет к нелинейности ±0,2%

CC-U/STD CC-U/RTD CC-U/TC
Входные цепи J-G-H Ток Напряж. Потен-

циометр
Температурные датчики Термопары 

(IEC 584-1 и 2)
Входные сигналы 0-20 мA 0-100 мВ 470 �м - PT10, PT100, PT1000 TC.K TC.J

4-20 мA 0-1 В 1 М�м (IEL 751 и JICC 1604) TC.T TC.S
10-50 мA 0-5 В TC.E TC.N

0-1 мA 1-5 В TC.R TC.B
0-10 В
2-10 В
± 10 В

�граничение входных сигналов ± 55 мA ± 11 В 10 к�м 2) - -
Температурный диапазон - - - Макс. регулир. температура:

 6-60 °C для PT1000
 50-500 °C для PT100
 500-850 °C для PT10

см. температурные х-ки
отдельных термопар

Влияние сопротивления линии - - - 0.015 °C/�м < 0.01 %/100 �м
Диапазон регул. коэфф. усилен.
(универсальные устройства)

0.9-
110 мA

45 мВ -
22 В

- - - 

Диапазон регул. смещения (универсальные устройства) -137.5 % ... +62.5 % ± 5 % ± 10 % 

Входной импеданс для разл. диапазонов - -
без опред. прерывания вход. сигнала 51 �м 6 M�м�м 3 Г�м�м - -

с опред. прерывания вход. сигнала 51 �м�м 3.5 M�м�м 9.5 Г�м�м - -
Подавление при 50 Гц - - - - > 40 дБ
�слабление синфазного сигнала - - - 120 дБ 105 дБ

Выходная цепь D-F   A-C  Ток  Напряжение
Выходные сигналы  0-20 мA, 4-20 мA 0-5 В, 1-5 В, 0-10 В, 2-10 В, ± 10 В
Выходная нагрузка   600 �м  4.7 К�м
Точность 1) ±0.1 % всей шкалы ±0.2 % всей шкалы ±0.1 % всей шкалы
Температурный коэфф. ±150 ppм/°C ±250 ppм/°C ±200 ppм/°C при мин. 

смещ.
±400 ppм/°C при макс. 

смещ.
�статочная пульсация - - - < 0.15 % -
Время реакции 200 мкс 10 мс 200 мс
Частота передачи 1 кГц 80 Гц 2 Гц (до -3 дБ)

Цепи электропитания K - M
Напряжение питания  24-48 В DC/24 В AC 110-240 В AC/100-300 В DC
Допуст. отклон. питающего напряжения  DC: -15 % ... + 15 % AC: -15 % ... + 10 %

Потребляемая мощность  2 Вт при 24 В DC 4.5 ВA при 230 В AC

Индикация рабочего состояния
Напряжение питания U: зеленый СИД

Параметры изоляции (между всеми изолиров. цепями)
Испытание изоляции 1.5 кВ
Испытательное напряжение 1.5 кВ/50 Гц

Общие данные
Температурный диапазон рабочий -20...+60 °C

хранения -40...+80 °C
Монтажное положение любое
Монтаж на DIN-рейке на защелках/ винтовое крепление при помощи адаптера
Сечение провода твердого соед. разъем с винтовыми клеммами 1.5 мм2

витого соед. разъем с винтовыми клеммами 2.5 мм 2.5 мм2

Электромагнитная совместимость
Помехоустойчивость согл. EN 61000-6-2
 электростатический разряд (ЭСР)

согл. IEC/EN 61000-4-2 IEC/EN 61000-4-2
 
 уровень 3 ±6 кВ/±8 кВуровень 3 ±6 кВ/±8 кВ 3  ±6 кВ/±8 кВ

 электромагнитное поле
согл. IEC/EN 61000-4-3 IEC/EN 61000-4-3 10 В/м

 быстрый переходный режим (пачка импульсов)
согл. IEC/EN 61000-4-4 IEC/EN 61000-4-4

 
 уровень 3  ±2 кВ/5 кГ

 мощные импульсы (броски)
согл. IEC/EN 61000-4-5 IEC/EN 61000-4-5 ±2 кВ/±1 кВ

 ВЧ излучение
согл. IEC/EN 61000-4-6 IEC/EN 61000-4-6 10 В

Излучение помех согл. EN 61000-6-4 EN 61000-6-4 класс В

05_187-210_050712-RU.indd   206 11.05.2007   14:08:16



5

Электронные изделия и реле  207

ADVLOC0604CAT07ARU

Преобразователи аналоговых сигналов с 
релейным выходом CC-U/STDR, CC-U/RTDR, 
CC-U/TCR 
Технические параметры

CC-U/STDR CC-U/RTDR CC-U/TCR
Входные цепи J - H Ток Напряжение Температурные  

датчики
Термопары

(IEC 584-1 и 2)
Измер. сигнал/входн. диапазон 0-20 мA 0-1 В/1-5 В PT100 TC.K, TC.J

4-20 мA 0-10/±10 В TC.T, TC.S
Входная нагрузка        50 �м > 5 м�м
Регулируемое пороговое знач. 2-100 % выбранного входного диапазона
Регулируемый гистерезис 5-50 % порогового значения
Точность ±0.5 % всей шкалы

Температурный коэфф. ±300 ppm/°C

Выходные цепи E - D - F, �� - C - A Реле, 2 переключающих контакта
Ном. переключающее напряж. 250 В AC
Ном. переключающий ток

AC-12 (резистивный) 230 В 4 A
AC-15 (индуктивный)  230 В 3 A
DC-12 (резистивный) 24 В 4 A
DC-13 (индуктивный) 24 В 2 A

Мин. напряжение переключения  12 В
Мин. переключения ток/ мощностьток/ мощность/ мощность 10 мA/0.6 ВA (Вт)
Время реакции 10 мс
Макс. срок службы механ. 30 x 106 циклов перекл.

электрич.  
(AC-12, 230 В, 4 A) 

0.1 млн циклов перекл.

Цепи электропитания K - M
Напряжение питания  24-48 В DC/24 В AC 110-240 В AC/100-300 В DC
Допуст. отклон. питающего напряжения  DC: -15 % ... + 15 % AC: -15 % ... + 10 %
Потребление мощности  2 Вт при 24 В DC 4.5 ВA при 230 В AC

Индикация рабочего состояния
Напряжение питания U: зеленый СИД
1й/2й выход реле под напряжением R1: желтый СИД/R2: желтый СИД

Параметры изоляции (между всеми изолиров. цепями)
Напряжение изоляции 2.5 кВ
Испытательное напряжение 2.5 кВ

Общие данные
Температурный диапазон рабочий -20...+60 °C

хранения -40...+80 °C
Монтажное положение любое
Монтаж на DIN-рейке (EN 50 022)  крепление на защелках/винтовое крепление при 

помощи адаптера
Сечение провода твердого соед. разъем с винтовыми клеммами 1.5 мм2

витого соед. разъем с винтовыми клеммами 2.5 мм2

Электромагнитная совместимость
Помехоустойчивость согл. EN 61000-6-2
 электростатический разряд (ЭСР)

согл. IEC/EN 61000-4-2 IEC/EN 61000-4-2
 
 уровень 3  ±6 кВ/±8 кВ

 электромагнитное поле
согл. IEC/EN 61000-4-3 IEC/EN 61000-4-3 10 В/м

 быстрый переходный режим (пачка импульсов)
согл. IEC/EN 61000-4-4 IEC/EN 61000-4-4

 
 уровень 3 ±2 кВ/5 kHуровень 3 ±2 кВ/5 kH 3  ±2 кВ/5 kH

 мощные импульсы (броски)
согл. IEC/EN 61000-4-5 IEC/EN 61000-4-5 2 кВ/1 кВ

 ВЧ излучение
согл. IEC/EN 61000-4-6 IEC/EN 61000-4-6 10 В

Излучение помех согл. EN 61000-6-4 EN 61000-6-4 класс В
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Преобразователи аналоговых сигналов 
CC-E/I, CC-E IAC/ILPO
Технические параметры

1) включает: нелинейность, заводские уставки, температурный дрейф, напряжение электропитания и выходную нагрузку

Входные цепи
CC-E/I
J-G-H

CC-E IAC/ILPO
C-D

Изм. AC тока Изм. DC тока 2 выбир. диапазона измер
Входной сигнал 0-5 A/0-20 A 0-5 A/0-20 A 0-1 A/0-5 A/синусоид.
Измеряемая частота 50/60 Гц
Перегруз. способность входов 10 x INom макс. 1 с 10 x INom макс. 2 с
Диапазон регул. коэфф. усиления ± 5 % (универсальные устройства) -
Диапазон регулировки смещения ± 5 % (универсальные устройства) -
Входн. импеданс/сопротивл. 5A : 65 м�м 20 A : 2.5 м�м 5 м�м

Выходные цепи D-F
Ток 

A-C 
Напряжение

F-E
пассивн. ток на выходе в  

пропорции к входному току
Выходной сигнал 0-20 мA/4-20 мA 0-10 В 4-20 мA
Выходная нагрузка  500 �м  1.0 �м�м 12 В DC - 150 �м, 24 В DC - 750 �м�м, 24 В DC - 750 �м, 24 В DC - 750 �м�м

30 В DC - 1050 �м�м
Точность 1) ± 2 % всей шкалы
Диапазон регулировки смещения - ± 5 %
Диапазон регул. коэфф. усиления - ± 20 %
Температурный коэфф. ± 500 ppm/°C 300 ppм/°C
�статочная пульсация < 0.5 % -
Время реакции 0.5 с -
Частота передачи DC или 50/60 Гц -
Реакция на прерывание входной цепи Низк. ур. сигн. при отказе:  

Вых. напр. < 200 мА, вых. ток < 400 мкА
-

Цепи электропитания K - M DC версии AC версии
Напряжение питания 24 В DC 110-240 В AC 50/60 Гц 12-30 В DC
Допуст. откл. питающего напряж. -15 % ... + 15 % -15 % ... + 10 % -
Потребление мощности тип 1.5 Вт тип 1.5 ВA -

Индикация рабочих состояний
Напряжение питания U: зеленый СИД -

Параметры изоляции
Тест. напряжение между всеми изолированными 
цепями

2.5 кВ AC

Ном. напряжение по изоляции - 250 В AC

Общие данные
Температурный диапазон рабочий 0...+60 °C -20...+60 °C

хранения -20...+80 °C -40...+80 °C
Степень защиты согл. DIN 40050 IP20
Монтажное положение вентиляционные отверстия сверху и по бокам
Монтаж на DIN-рейке крепление на защелках
Сечение провода твердого 4 мм2 1 x 2.5 мм2

витого 2.5 мм2 

Электромагнитная совместимость
Помехоустойчивость согл. EN 61000-6-2
 электростатический разряд (ЭСР)

согл. IEC/EN 61000-4-2  уровень 3  ±6 кВ/±8 кВ
 электромагнитное поле

согл. IEC/EN 61000-4-3 10 В/м
 быстрый переходный режим (пачка импульсов)

согл. IEC/EN 61000-4-4  уровень 3 ±2 кВ/5 кГуровень 3 ±2 кВ/5 кГ 3  ±2 кВ/5 кГ
 мощные импульсы (броски)

согл. IEC/EN 61000-4-5 ±2 кВ/±1 кВ
 ВЧ излучение

согл. IEC/EN 61000-4-6 10 В
Излучение помех согл. EN 61000-6-4 класс В
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Преобразователи аналоговых сигналов 
CC-U/I, CC-U/V
Технические параметры

1) включает: нелинейность, заводские уставки, температурный дрейф, напряжение электропитания и выходную нагрузку

CC-U/I CC-U/V
Входные сигналы J-G-H любые токовые сигн.,

измер. действ. значен.
любые сигналы напряжения,  

измер. действ. значения
Измеряемые сигналы 0-1 A

0-5 A
0-100 В, 0-200 В
0-300 В, 0-400 В
0-500 В, 0-600 В

Измеряемая частота 0-600 Гц

Устойчивость входов к перегруз. 10 x INom макс. 2 с -

Диапазон регул. коэфф. усиления ±20 %

Диапазон регул. смещения ±15 %

Вх. импеданс/сопротивление 60 м�м/12 м�м > 800 к�м

Выходные цепи D-F   A-C  Ток  Напряжение

Выходной сигнал  0-20 мA, 4-20 мA 0-5 В, 1-5 В, 0-10 В, 2-10 В, ± 10 В

Выходная нагрузка   600 �м  4.7 к�м
Точность1) ±0.5 % всей шкалы

Температурный коэффициент ±250 ppm/°C макс. ±300 ppm/°C макс.

�статочная пульсация < 0.15 %

Время реакции 150 мс

Цепь электропитания K - M
Напряжение питания  24-48 В DC/24 В AC 110-240 В AC/100-300 В DC

Допуст. отклон. питающего 
напряжения

 DC: -15 % ... + 15 % AC: -15 % ... + 10 %

Потребление мощности  2 Вт при 24 В DC 4.5 ВA при 230 В AC

Индикация рабочего состояния
Напряжение питания U: зеленый СИД

Параметры изоляции (между всеми изолиров. цепями)
Напряжение изоляции 1.5 кВ

Испытательное напряжение 1.5 кВ/50 Гц

Общие данные
Температурный диапазон рабочий -20...+60 °C

хранения -40...+80 °C

Монтажное положение любое

Монтаж на DIN-рейке (EN 50022) (EN 50022) крепление на защелках/винтовое крепление при помощи адаптера

Сечение провода твердого соед. разъем с винтовыми клеммами 1.5 мм2

витого  соед. разъем с винтовыми клеммами 2.5 мм2

Электромагнитная совместимость
Помехоустойчивость согл. EN 61000-6-2согл. EN 61000-6-2 EN 61000-6-2
 Электростатический разряд (ЭСР)

согл. IEC/EN 61000-4-2 IEC/EN 61000-4-2
 
 уровень 3  ±6 кВ/±8 кВ

 электромагнитное поле
согл. IEC/EN 61000-4-3 IEC/EN 61000-4-3 10 В/м

 быстрый переходный режим (пачка импульсов)
согл. IEC/EN 61000-4-4 IEC/EN 61000-4-4

 
 уровень 3  ±2 кВ/5 kH

 мощные импульсы (броски)
согл. IEC/EN 61000-4-5 IEC/EN 61000-4-5 ±2 кВ/±1 кВ2 кВ/±1 кВ±1 кВ1 кВ

 ВЧ излучение
согл. IEC/EN 61000-4-6 IEC/EN 61000-4-6 10 В

Излучение помех согл. EN 61000-6-4 EN 61000-6-4 класс В
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Преобразователи аналоговых сигналов 
CC-E, CC-U
Габаритные чертежи, соединительные клеммы

Размеры указаны в мм

Соединительные клеммы CC-U/x
�ирина 22,5 мм

центр рейки

центр рейки

Графики предельных нагрузок CC-U/xxR

Нагрузка AC (активная) Нагрузка DC (активная) DC (активная)активная)

Коэффициент пересчета при индуктивной нагрузке АС
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Преобразователи
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RS-232 RS-485

RS-232 RS-232
RS-422

RS-422 RS-422

RS-422

RS-232

RS-232 RS-232 RS-232 RS-232

RS-232 RS-232
до 15 м до 1,2 км до 15 мдо 1,2 км

TCP
RS-232 
RS-485

Modbus / RTUModbus / TCP

Линия 1

Линия 2

Питание

Преобразователи интерфейсов

Самые различные интерфейсы и способы передачи данных применяются в современной промышленности. Уже существующие системы требуют обновления или под�
ключения новых устройств в единый процесс. Когда новые коммуникационные возможности не поддерживаются устройством, ��� предлагает конверторы, позволяющие��� предлагает конверторы, позволяющие предлагает конверторы, позволяющие 
перейти от стандартных ��2�2 или ����5 к �������� или оптоволоконным интерфейсам.��2�2 или ����5 к �������� или оптоволоконным интерфейсам.2�2 или ����5 к �������� или оптоволоконным интерфейсам.����5 к �������� или оптоволоконным интерфейсам.��5 к �������� или оптоволоконным интерфейсам.�������� или оптоволоконным интерфейсам. или оптоволоконным интерфейсам.

�������� один из самых широко употребляемых стандартов для открытых коммуникаций, ��� предлагает ������� для подключения устройств с последовател�ным интерфей� один из самых широко употребляемых стандартов для открытых коммуникаций, ��� предлагает ������� для подключения устройств с последовател�ным интерфей���� предлагает ������� для подключения устройств с последовател�ным интерфей� предлагает ������� для подключения устройств с последовател�ным интерфей�������� для подключения устройств с последовател�ным интерфей������� для подключения устройств с последовател�ным интерфей������ для подключения устройств с последовател�ным интерфей� для подключения устройств с последовател�ным интерфей�
сом к Интернету.

Для преобразования различных интерфейсов ��� предлагает ����� �� бол�шое разнообразие продуктов промышленного применения.��� предлагает ����� �� бол�шое разнообразие продуктов промышленного применения. предлагает ����� �� бол�шое разнообразие продуктов промышленного применения.����� �� бол�шое разнообразие продуктов промышленного применения. �� бол�шое разнообразие продуктов промышленного применения.

Применения
Адаптация
Испол�зование преобразователей позволяет соединение двух приборов с различ�
ными интерфейсами.

Предоставляет возможност� установки нового оборудования в имеющуюся 
установку.

Гал�ваническая развязка
Для защиты чувствител�ного оборудования необходимо испол�зоват� преобразо�
ватели с гал�ванической развязкой.

Тип интерфейса Устойчивость к помехам
 ��2�2  Низкая
 ���22  Высокая
 ����5  Высокая
 BDC  Высокая
 FO  Очен� высокая 
 ��������  Высокая

Пересечение «загрязненных» помещений
Некоторые интерфейсы более чувствител�ны к помехам. Предпочтител�но сменит� 
интерфейс или даже тип линии.

Многоточечные соединения
�ол�шая част� приборов поддерживают тол�ко ��2�2. Для коммуникации с��2�2. Для коммуникации с2�2. Для коммуникации с 
нескол�кими устройствами необходимо испол�зоват� преобразователи с ��2�2 на��2�2 на2�2 на 
���22, ����5, BDC или OF.�22, ����5, BDC или OF.����5, BDC или OF.��5, BDC или OF.BDC или OF. или OF.OF..

Тип интерфейса Соединения
 ��2�2 точка�точка
 ���22 12 точек
 ����5 �2 точки
 BDC 5�6 точек
 FO �2 точки 
 �������� точка�точка или многоточечное

Увеличение длины линий и усиление сигнала
Каждый интерфейс имеет свой предел длины линии, чтобы увеличит� ее, Вам 
необходимо тол�ко сменит� тип интерфейса или испол�зоват� ����� как репитер.����� как репитер. как репитер.

Пример :

Преобразовател� Репитер

Пример :

Пример :

Пример :

Пример :

Источники  
помех

2х- 4х-проводный RS-485

Тип интерфейса Максимальная длина *
 ��2�2  15 м
 ���22  1,2 км
 ����5  1,2 км
 BDC  �00�500 м
 FO  � км 
 ��������  100 м по кабелю 5�ой категории

* Зависит от скорости передачи сигнала.

«Всемирная» коммуникация:
Современная коммуникация все более основывается на стандарте ��������.,��������.,., 
который позволяет: удаленный доступ, испол�зование уже существующих сетей, 
выгрузку информации на сервер или ПК. Преобразование последовател�ных 
интерфейсов позволяет подключат� полевые шины к ��������.��������..

Преобразование протоколов
Modbus� �� один из наиболее часто испол�зуемых протоколов в промышленности. �� один из наиболее часто испол�зуемых протоколов в промышленности. 
Создание Modbus���C� позволило адаптироват�ся к сетям ��������. Преобразова�Modbus���C� позволило адаптироват�ся к сетям ��������. Преобразова���C� позволило адаптироват�ся к сетям ��������. Преобразова��C� позволило адаптироват�ся к сетям ��������. Преобразова� позволило адаптироват�ся к сетям ��������. Преобразова���������. Преобразова�. Преобразова�
ние между этими протоколами расширяет возможности обмена данными.

Пример :

Пример :
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1�N� 684 234 �2000

1�N� 684 244 �0200

1�N� 684 231 �2500

1�N� 684 233 �2700

1�N� 684 333 �2300

1�N� 684 334 �2400

1�N� 684 202 �0100

1�N� 684 236 �2200

1�N� 684 237 �2300

1�N� 684 238 �0400

1�N� 684 239 �0500

1�N� 684 212 �2200

1�N� 684 232 �2600

1�N� 684 246 �0400

1�N� 684 247 �0500

1�N� 684 248 �1600

1�N� 684 249 �1700

1�N� 684 252 �0200
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Обзор продуктов

• RS 232 - EIA-232 / V.24 / V.28
Соединение «точка-точка»
Максимальная длина линии 15 м
Скорость до 19,2 кбит/с
Дуплекс

• RS 422 - EIA-422 / V.11
Соединение «точка-точка»
(1 передатчик - 10 приемников)
Сигналы передаются дифференциальными перепадами 
напряжения
Дуплекс
Максимальная длина линии до 1200 м при 10 Мбит/с
Хорошие характеристики помехозащищенности

• Токовая петля (TTY)
Многоточечное соединение
Активная или пассивная «токовая петля»
Дуплекс
Максимальная длина линии до 1200 м при 19,2 кбит/с
Хорошие характеристики помехозащищенности

• RS 485 - ISO/IEC/EIA-485
Многоточечное соединение до 32 устройств
Сигналы передаются дифференциальными перепа-
дами напряжения
Полудуплекс на одной витой паре
Дуплекс на двух витых парах
Макс. длина линии до 1200 м при 10 Мбит/с
Хорошие характеристики помехозащищенности

• Оптоволоконный интерфейс
Соединение «точка-точка»
Дуплекс
Длина линий от 40 м до 4 км в зависимости от ма-
териала волокна (пластик/стекло) и длины волны, 
скорость до 10 Мбит/с
Отличная помехозащищенность

• Интерфейс Ethernet
Точка-точка или многоточечное соединение.
Без коммутатора или концентратора до 100 м по 
витой паре пятой категории со скоростью 10/100 
Мбит/с
Хорошие характеристики помехозащищенности

Вх.�Пит.�Вых.

Вх.�Пит.�Вых.

�И

Вх.�Вых.

Вх.�Пит.�Вых.

Вх.�Пит.�Вых.

Вх.�Вых.

Вх.�Пит.�Вых.

Вх.�Пит.�Вых.

Вх.�Пит.�Вых.

Вх.�Пит.�Вых.

Вх.�Вых.

Вх.�Вых.

Вх.�Пит.�Вых.

Вх.�Пит.�Вых.

Вх.�Пит.�Вых.

Вх.�Пит.�Вых.

Вх.�Пит.�Вых.

Га
ль

ва
ни

че
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ая
  

ра
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яз
ка

 *

Ко
ды

 з
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аз
а

* Вх.=Вход; Пит.=Питание; Вых.=Выход; БИ=Без изоляции

BD
C
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-S

FO
-P
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ILPH RS 232 - 485 / Ethernet
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Преобразователи последовательных интерфейсов
ILPH

центр рейки

Технические данные

Описание	 Тип	 	 Код	заказа	 	 	 	 Упаковка,	 Масса,
	 	 	 	 	 	 	 шт	 кг

Источник 
питания

Источник 
питания 2

Источник 
питания 1

Преобразователь RS232 и/или RS485 в Ethernet
n Тройная гальваническая развязка
n	 RS232 на разъеме SUBD 9-конт. или винтовых зажимах
n	 RS485 на втычном разъеме с винтовыми зажимами
n	 Ethernet 10/100 Мбит/с, разъем RJ45
n	 Питание 10-34 В (пост.) и/или 10-24 В (перем.)
n	 Возможность резервирования питания 10-34 В (пост.)
n	 Низкое энергопотребление
n	 До 100 м по кабелю 5-й категории
n	 Хорошая помехозащищенность
n	 До двух ведущих устройств Modbus\TCP®

9-контактный 
разъем SubD

контакт 2 �� �X 
контакт � �� �X 
контакт 5 �� GND 
контакт 7 �� ���

Режимы работы:
n	 Конвертор Modbus\TCP в Modbus RTU
n	 Прозрачный режим Клиента или Сервера
n	 Режим SMTP (отправка электронных писем)

Стандарты: TPC/IP, TELNET, DHCP, FTP

Специфические функции режима Modbus:
n	 Концентратор (асинхронный режим) до 1200 «слов»
n	 Программирование контроллеров AC31

Преобразователь последовательных  
интерфейсов e-ILPH
	 ILPH	RS	232-RS	485	/	
	 Ethernet	 	 	 1SNA	684 252	R0200	 	 	 	 1	 0,12	

Питание №1

Напряжение

Допустимое отклонение

Потребление

Подключение

10...�� В (пост.), 10...2� В (перем.)

�10%, +10%

максимум 2 Вт

кодированный втычной разъем с винтовыми зажимами 0,2 � 2,5 мм2

Питание №1

Напряжение

Допустимое отклонение

Потребление

Подключение

10...�� В (пост.)

�10%, +10%

максимум 2 Вт

винтовые зажимы 0,2 � 2,5 мм2

Последовательный интерфейс 1:� RS 232 RS 232

Защита от перенапряжения

Скорост� � длина кабеля

Подключение

��� �� 2�2

интегрированная

макс. 115,2 кбит�с � 15 м

винтовые зажимы 0,2 � 2,5 мм2 или разъем �ubD 9�конт.

Последовательный интерфейс 2:� RS 485 RS 485485

Защита от перенапряжения

Поляризация шины

Согласующий резистор

Скорост� � длина кабеля

Подключение

��� �� ��5 �� ��5�� ��5 ��5

интегрированная

интегрированная

интегрированный

макс. 115,2 кбит�с � 1200 м

кодированный втычной разъем с винтовыми зажимами 0,2 � 2,5 мм2

Интерфейс Ethernet

Защита от перенапряжения

Скорост� � длина кабеля

Подключение

интегрированная

макс. 10�100 Мбит�с � 100 м по кабелю 5�й категории

разъем �J�5

Индикация передачи данных

Напряжение

Статус сигнала

1 желтый светодиод

� зеленых светодиода (�xD, �xD, ��NK), 2 оранжевых или зеленых (�p��d, �c�ivi�y)

Электромагнитная совместимость

Электростатический разряд

Наведенное ЭМ поле

Импул�с

Разряд

Электромагнитная совместимост�

�N 61000���2

�N 61000����

�N 61000����

�N 61000���5

�N 55022

Прочие характеристики

Гал�ваническая развязка между последовател��

ным интерфейсом � питанием � ��������

Конфигурация режима работы

Рабочая температура

Температура хранения

Расположение

Крепеж на D�N�рейку

Сечение подключаемых проводов

Габаритные размеры

Масса

750 В (пост.) � 1500 В (перем.)

Встроенными переключателями и�или ПО (���N�� или ��Y������M�N��)

0°C ... +60°C

�20°C ... +70°C

любое

защелкиванием

многожил�ный в наконечнике 2,5 мм2, одножил�ный � мм2

(Ш x Г x В) 9� x 22,5 x 100 ммx Г x В) 9� x 22,5 x 100 мм Г x В) 9� x 22,5 x 100 ммx В) 9� x 22,5 x 100 мм В) 9� x 22,5 x 100 ммx 22,5 x 100 мм 22,5 x 100 ммx 100 мм 100 мм

120г
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	 ILPH	RS	232	/	RS	422-485	 	 	 	 	 1	 0,1	
	

Преобразователи последовательных интерфейсов
ILPH

ILPH RS 232 / RS 422 - 485

Конфигурация 
перемычек

центр рейки

** Предупреждение:�

Подключение тол�ко к двухпроводному �� ��5 

(невозможно с четырехпроводным �� �22). 

Когда сигнал ��� не активен, зажимы M (�xD �����) 

и � (C��� �N) должны быт� объединены.

4-проводное соединение  

RS 422 - RS 485

* Предупреждение:�

Когда сигнал ��� не активен, зажимы M (�xD 

�����) и � (C��� �N) должны быт� объединены.

2-проводное соединение  

RS 422 - RS 485
Устройство с �� 2�2�� 2�2 2�2

Разъем J1J1

Питание 2� В 
(пост.)

Устройство с �� �22 � �� ��5�� �22 � �� ��5 �22 � �� ��5�� ��5 ��5

Устройство с �� 2�2�� 2�2 2�2

Разъем J1J1

Питание 2� В 
(пост.)

Устройство с �� �22 � �� ��5�� �22 � �� ��5 �22 � �� ��5�� ��5 ��5

Технические данные

RS 232 в RS 422-485 без гальванической развязки
n	 Экономичная версия
n	 Скорость до 38,4 кбит/с
n	 Длина линии до 1200 м
n	 RS 485 1 или 2 витых пары
n	 Подходит для помещений с высоким уровнем помех
n	 Питание 24 В (пост.)

Описание	 Тип	 	 Код	заказа	 	 	 	 Упаковка,	 Масса,
	 	 	 	 	 	 	 шт	 кг

	 	 	 	 	
	 	 	 	 1SNA	684 231	R2500

Преобразователь последовательного  
интерфейса без гальванической развязки

Питание

Напряжение

Допустимый диапазон

Потребляемый ток

Подключение

Поляризованное

2� В (пост.)

�,5...2� В (пост.)

макс. 100 м�

разъем под провод 2,5 мм2

Интерфейс RS 232-1

Защита от перенапряжения

Скорост� � длина линии

Подключение

��� �� 2�2 C � CC��� V2� V2�

Интегрирована (� кВ 1,2�50 мкс)

макс. 19,2 кбит�с � макс. 1200 м

Винтовой зажим 2,5 мм2

Интерфейс RS 422-485-2

Защита от перенапряжения

Скорост� � Длина линии

Подключение

��� �� ��5 и ��� �� �22 � CC��� V11

Интегрирована (� кВ 1,2�50 мкс)

макс. ��,� кбит�с � макс. 1200 м

Винтовой зажим 2,5 мм2

Индикация

Напряжение

Статус сигнала

1 желтый светодиод

2 зеленых светодиода (�xD, �xD)

Электромагнитная совместимость

Электростатический разряд

Наведенное электромагнитное поле

Импул�с

Электромагнитная совместимост�

�N 61000���2 l�v�l � 6�� кВкВ

�N 61000���� l�v�l �10 В�м

�N 61000���� l�v�l � 1 кВкВ

�N 55022 clas�s� B 

Прочие характеристики

Гал�ваническая развязка между входом � 

питанием � выходом

Конфигурация режимов

Рабочие температуры

Температуры хранения

Расположение

Монтаж на D�N�рейку

Сечение подключаемых проводов

Размеры

Масса

нет

внутренними перемычками

0°C ... +50°C

�25°C ... +�0°C

любое

защелкиванием

многожил�ный в наконечнике 2,5 мм2 одножил�ный � мм2

�� x 22,5 x 100 мм

100 г

RS 485 по одной паре

� � ON�OFF Положение перемычки � � ON�OFF

� � ON�OFF Положение перемычки � � ON�OFF

Приемник и Передатчик активизируются тол�ко попеременно, в зависи�

мости от статуса сигнала C��� �N

 СТАТУС «CTRL IN» СОСТОЯНИЕ RS 485
 логический 0 (+� В ≤ U ≤ +25 В) Передатчик активен �  
  Приемник пассивен
 логическая 1 (�25 В ≤ U ≤ �� В) Передатчик пассивен �  
  Приемник активен
 Высокое сопротивление Передатчик пассивен �  
  Приемник активен

Важно: Для приборов с ��2�2, испол�зующих сигнал «���», соедините «���» 

с «C��� �N». В противном случае соедините M (�xD �����) с � (C��� �N). 

RS 485 по двум витым парам

� � ON Положение перемычки � � ON

� � ON�OFF Положение перемычки � � ON�OFF 

Приемник постоянно активен.

Передатчик управляется сигналом «C��� �N»

RS 422 по двум витым парам

� � ON Положение перемычки � � ON

� � ON Положение перемычки � � ON

Приемник и передатчик постоянно активны.

Поляризация линии RS 422 - RS 485

Линия всегда должна быт� поляризована. ����� испол�зуется для поляриза�

ции приемного канала:

Соединение 1 проводом �+ (J1.1) с 5 В (J1.�)

Соединение 1 проводом �� (J1.2) с 0 В (J1.�)

Согласование линий RS 422 - RS 485

Линии всегда должны быт� согласованы по уровню принимающего канала 

каждого устройства на концах шины. ����� испол�зуется для согласования 

путем установки перемычки ��.

�� Согласование линии, �� = 120 Ом (стандарт)

�� Согласование линии, �� = 220 Ом

�� �ез согласования, �� = 
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	 ILPH	RS	232	/	RS	422-485	 	 	 	 	 1	 0,1

R

Rt

E

ILPH RS 232 / RS 422 - 485

Технические данные

Описание	 Тип	 	 Код	заказа	 	 	 	 Упаковка,	 Масса,
	 	 	 	 	 	 	 шт	 кг

Гальванически развязанный преобразователь RS 232 в RS 422-485
n	 Гальваническая развязка между входом/выходом и выходом/питанием
n	 Скорость до 38,4 кбит/с
n	 Длина линии до 1200 м
n	 RS 485 по одной или двум витым парам
n	 Применим в помещениях с высоким уровнем помех
n	 Питание 24 В постоянного тока

Конфигурация 
перемычек

центр рейки

** Предупреждение:�

Подключение тол�ко к двухпроводному �� ��5 

(невозможно с четырехпроводным �� �22). 

Когда сигнал ��� не активен, зажимы M (�xD �����) 

и � (C��� �N) должны быт� объединены.

* Предупреждение:�

Когда сигнал ��� не активен, зажимы M (�xD �����) 

и � (C��� �N) должны быт� объединены.

2-проводное соединение  

RS 422 - RS 485

4-проводное соединение  

RS 422 - RS 485

Разъем J1

Питание 2� В 
(пост.)

Устройство с  
�� �22 � �� ��5

Устройство с �� 2�2

Разъем J1

Питание 2� В 
(пост.)

Устройство с  
�� �22 � �� ��5

Устройство с �� 2�2

Преобразователи последовательных интерфейсов
ILPH

Питание

Напряжение

Допустимый диапазон

Потребляемый ток

Подключение

Поляризованное

2� В (пост.)

�,5...2� В (пост.)

макс. 100 м�

Втычной разъем с винтовыми зажимами

Интерфейс RS 232-1

Защита от перенапряжения

Скорост� � длина линии

Подключение

��� �� 2�2 C � CC��� V2� V2�

Интегрирована (� кВ 1,2�50 мкс)

макс. 19,2 кбит�с � макс. 15 м

Винтовой зажим 2,5 мм2

Интерфейс RS 422-485-2

Защита от перенапряжения

Скорост� � Длина линии

Подключение

��� �� ��5 и ��� �� �22 � CC��� V11

Интегрирована (� кВ 1,2�50 мкс)

макс. ��,� кбит�с � макс. 1200 м

Винтовой зажим 2,5 мм2

Индикация

Напряжение

Статус сигнала

1 желтый светодиод

� зеленых светодиода (�xD, �xD, ��NK)

Электромагнитная совместимость

Электростатический разряд

Наведенное электромагнитное поле

Импул�с

Электромагнитная совместимост�

�N 61000���2 l�v�l � 6�� кВкВ

�N 61000���� l�v�l �10 В�м

�N 61000���� l�v�l � 1 кВкВ

�N 55022 clas�s� B 

Прочие характеристики

Гал�ваническая развязка между  

�� 2�2��� �22���5 и �� �22���5�питание

Конфигурация режимов

Рабочие температуры

Температуры хранения

Расположение

Монтаж на D�N�рейку

Сечение подключаемых проводов

Размеры

Масса

500 В постоянного тока

внутренними перемычками

0°C ... +50°C

�25°C ... +�0°C

любое

защелкиванием

многожил�ный в наконечнике 2,5 мм2 одножил�ный � мм2

�� x 22,5 x 100 мм

100 г

	 	 	 	 	
	 	 	 	 1SNA	684 233	R2700

Преобразователь последовательного  
интерфейса с гальванической развязкой

RS 485 по одной паре

� � ON�OFF Положение перемычки � � ON�OFF

� � ON�OFF Положение перемычки � � ON�OFF

Приемник и Передатчик активизируются тол�ко попеременно, в зависи�

мости от статуса сигнала C��� �N

 СТАТУС «CTRL IN» СОСТОЯНИЕ RS 485

 логический 0 (+� В ≤ U ≤ +25 В) Передатчик активен �  

   Приемник пассивен

 логическая 1 (�25 В ≤ U ≤ �� В) Передатчик пассивен �  

   Приемник активен

 Высокое сопротивление Передатчик пассивен �  

   Приемник активен

Важно: Для приборов с ��2�2, испол�зующих сигнал «���», соедините «���» 

с «C��� �N». В противном случае соедините M (�xD �����) с � (C��� �N). 

RS 485 по двум витым парам

� � ON Положение перемычки � � ON

� � ON�OFF Положение перемычки � � ON�OFF

Приемник постоянно активен.

Передатчик управляется сигналом «C��� �N»

RS 422 по двум витым парам

� � ON Положение перемычки � � ON

� � ON Положение перемычки � � ON

Приемник и передатчик постоянно активны.

Поляризация линии RS 422 - RS 485

Линия всегда должна быт� поляризована. ����� испол�зуется для поляри�

зации приемного канала:

Соединение 1 проводом �+ (J1.1) с 5 В (J1.�)

Соединение 1 проводом �� (J1.2) с 0 В (J1.�)

Согласование линий RS 422 - RS 485

Линии всегда должны быт� согласованы по уровню принимающего канала 

каждого устройства на концах шины. ����� испол�зуется для согласования 

путем установки перемычки ��.

�� Согласование линии, �� = 120 Ом (стандарт)

�� Согласование линии, �� = 220 Ом

�� �ез согласования, �� = 
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	 ILPH	RS	232	/	RS	422-485	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 1	 0,1	
	 	 	 	 	 	 	 	 1	 0,1

ILPH RS 232 / RS 422 - 485

Технические данные

Описание	 Тип	 	 Код	заказа	 	 	 	 Упаковка,	 Масса,
	 	 	 	 	 	 	 шт	 кг

Конфигурация 
перемычек

Преобразователь последовательного интерфейса RS 232 в RS 422-485  
с трехсторонней гальванической развязкой
n	 Трехсторонняя гальваническая развязка между питанием и входом/выходом
n	 Переключение RS 485 между двух- и четырехпроводной шиной
n	 Скорость до 38,4 кбит/с
n	 Длина линии до 1200 м
n	 RS 485 по одной или двум витым парам

центр рейки

2-проводное соединение  

RS 422 - RS 485

** Предупреждение:�
Подключение тол�ко к двухпроводному �� ��5 
(невозможно с четырехпроводным �� �22). 
Когда сигнал ��� не активен, установите �W2�1 
в положение ВКЛ.

* Предупреждение:�
Когда сигнал ��� не активен, установите �W2�1 
в положение ВКЛ.

4-проводное соединение  

RS 422 - RS 485

Устройство с �� 2�2

Разъем J1

Питание

Устройство с 
�� �22 � �� ��5

Устройство с �� 2�2

Разъем J1

Питание

Устройство с 
�� �22 � �� ��5

	 	 	 	 	
	 	 	 	 1SNA	684 333	R2300	
	 	 	 	 1SNA	684 334	R2400

Преобразователи последовательных интерфейсов
ILPH

n	 Применим в помещениях с высоким уровнем помех
n	 Питание 24 – 48 В постоянного тока  115 – 230 В переменного тока

Преобразователь последовательного интерфейса  

с трехсторонней гальванической развязкой	 питание 24...48 В (пост.)	 	 	 	 	 	
	 питание 115...230 В (перем.)

Питание Поляризация для модели на постоянный ток

Напряжение 2�...�� В (пост.) 115...2�0 В (перем.) (50�60 Гц)

Допустимое отклонение �15% ... +20% �15% ... +15%

Потребляемый ток 2� В (пост.)<110 мА, �� В (пост.)<55 мА,115 В (перем.)<�0 мА, 2�0 В (пост.)<26 мА

Потребляемая мощност� ~ � Вт ~ � ВА

Подключение Втычной разъем с винтовыми зажимами

Интерфейс RS 232-1

Защита от перенапряжения

Скорост� � длина линии

Подключение

��� �� 2�2 C � CC��� V2� V2�

Интегрирована (� кВ 1,2�50 мкс)

макс. ��,� кбит�с � макс. 15 м � 2500 пФ

Винтовой зажим 2,5 мм2

Интерфейс RS 422-485-2

Защита от перенапряжения

Скорост� � Длина линии

Подключение

��� �� ��5 и ��� �� �22 � CC��� V11

Интегрирована (� кВ 1,2�50 мкс)

макс. ��,� кбит�с � макс. 1200 м

Винтовой зажим 2,5 мм2

Индикация

Напряжение

Статус сигнала

1 желтый светодиод

� зеленых светодиода (�xD, �xD, ��NK)

Электромагнитная совместимость

Электростатический разряд

Наведенное электромагнитное поле

Импул�с

Электромагнитная совместимост�

�N 61000���2 l�v�l � 6�� кВкВ

�N 61000���� l�v�l �10 В�м

�N 61000���� l�v�l � 1 кВкВ

�N 55022 clas�s� B 

Прочие характеристики

Гал�ваническая развязка между  

�� 2�2 � питанием � �� �22��� ��5

Конфигурация режимов

Рабочие температуры

Температуры хранения

Расположение

Монтаж на D�N�рейку

Сечение подключаемых проводов

Размеры

Масса

1,5 кВ

внутренними перемычками

0°C ... +50°C

�25°C ... +�0°C

любое

защелкиванием

многожил�ный в наконечнике 2,5 мм2 одножил�ный � мм2

�� x 22,5 x 100 мм

100 г

RS 485 по одной витой паре

Установите �W1�1, �W1��, �W1�6, �W1�7 и �W1�� в положение ВКЛ.

Приемник и передатчик активны попеременно (никогда одновременно), на 

основании сигнала C��� �N.

 СТАТУС «C��� �N» СОСТОЯНИЕ �� ��5

 логический 0 (+� В ≤ U ≤ +25 В) Передатчик активен �  

  Приемник пассивен

 логическая 1 (�25 В ≤ U ≤ �� В) Передатчик пассивен �  

  Приемник активен

 Высокое сопротивление Передатчик пассивен �  

  Приемник активен

Важно: Для приборов с ��2�2, испол�зующих сигнал «���», соедините 

«���» с «C��� �N». В противном случае установите �W2�1 в положение 

ВКЛ.

 

RS 485 по двум витым парам

Установите �W1�1, �W1��, �W1�7 в положение ВЫКЛ.

Установите �W1�6, �W1�� в положение ВКЛ.

Приемник постоянно активен.

Передатчик активизируется по сигналу C��� �N

RS 422 по двум витым парам

Установите �W1�1, �W1��, �W1�7 и �W1�� в положение ВЫКЛ.

Установите �W1�6 в положение ВКЛ.

Приемник и передатчик активны одновременно.

Поляризация линии RS 422 - RS 485

Линия всегда должна быт� поляризована.

����� поляризует канал приемника.

Установите �W1�� и �W1�5 в положение ВКЛ.

Согласование линий RS 422 - RS 485

Линии всегда должны быт� согласованы по уровню принимающего канала 

каждого устройства на концах шины.

����� испол�зуется для согласования путем установки переключателя �W1�2:

�W1�2 в положении ВКЛ ⇒ согласование, �� = 120 Ом (стандарт)

�W1�2 в положении ВЫКЛ ⇒ без согласования, �� = 
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Преобразователь последовательного интерфейса  ����� �� 2�2 � �� 2�2 

с трехсторонней гальванической развязкой	 питание 24...48 В (пост.)	
	 питание 115...230 В (перем.)

	 	 	 	 	
	 	 	 	 1SNA	684 234	R2000	 	 	 	 1	 0,1	
	 	 	 	 1SNA	684 244	R0200	 	 	 	 1	 0,1

Технические данные

Описание	 Тип	 	 Код	заказа	 	 	 	 Упаковка,	 Масса,
	 	 	 	 	 	 	 шт	 кг

Трехстороння гальваническая развязка между двумя последовательными 
интерфейсами RS 232
n	 Обеспечивает гальваническую развязку между двумя последовательными 

интерфейсами и питанием
n	 Скорость до 19,2 кбит/с (до 64 кбит/с в зависимости от кабеля)
n	 Длина линии до 15 м
n	 Применим в помещениях с высоким уровнем помех
n	 Питание 24 – 48 В постоянного тока  115 – 230 В переменного тока

Питание Поляризация для модели на постоянный ток

Напряжение 2�...�� В (пост.) 115...2�0 В (перем.) (50�60 Гц)

Допустимое отклонение �15% ... +20% �15% ... +15%

Потребляемый ток 2� В (пост.)<155 мА, �� В (пост.)<77 мА,110 В (перем.)<�0 мА, 2�0 В (пост.)<26 мА

Потребляемая мощност� ~ �,15 Вт ~ �,15 ВА

Подключение Втычной разъем с винтовыми зажимами

Первый интерфейс RS 232

Защита от перенапряжения

Скорост� и длина линии

Подключение

��� � ��� �� 2�2 новая версия � CC��� V2� V2�

встроенная (� кВ 1,2�50 мкс)

макс. 19,2 кбит�сs� � макс. 15 м � 2500 пФ

винтовой зажим 2,5 мм2

Второй интерфейс RS 232

Защита от перенапряжения

Скорост� и длина линии

Подключение

��� � ��� �� 2�2 новая версия � CC��� V2� V2�

встроенная (� кВ 1,2�50 мкс)

макс. 19,2 кбит�сs� � макс. 15 м � 2500 пФ

винтовой зажим 2,5 мм2

Индикация

Напряжение

Статус сигнала

1 желтый светодиод

� зеленых светодиода (�xD, �xC�D, �xD, �xC�D)

Электромагнитная совместимость

Электростатический разряд

Наведенное электромагнитное поле

Импул�с

Электромагнитная совместимост�

�N 61000���2 l�v�l � 6�� кВкВ

�N 61000���� l�v�l �10 В�м

�N 61000���� l�v�l � 1 кВкВ

�N 55022 clas�s� B 

Прочие характеристики

Гал�ваническая развязка  

между входом � питанием � выходом

Конфигурация режима работы

Рабочие температуры

Температуры хранения

Расположение

Монтаж на D�N�рейку

Сечение подключаемых проводов

Размеры

Масса

1,5 кВ

нет

0°C ... +50°C

�25°C ... +�0°C

любое

защелкиванием

многожил�ный в наконечнике 2,5 мм2 одножил�ный � мм2

�� x 22,5 x 100 мм

100 г

центр рейки

Не реко�
мендуется 
подключат� 

согласно
������� 2�2�

(подключит�)

Оконечное устройство 

обработки данных (D��)

Оконечное устройство 

передачи данных (DC�)

Преобразователи последовательных интерфейсов
ILPH

ILPH RS 232 / RS 232

Не реко�
мендуется 
подключат� 

согласно
������� 2�2�
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	 ILPH	RS	422	-	485	/	RS	422	-	485	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 1	 0,1

	
OFF

	1	 2	 3	 4	

	1	 2	 3	 4	 5	 6

	
OFF

INT 3

INT 4

INT	3.1

INT	3.2

INT	4.1

INT	4.2

	
OFF
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ILPH RS 422 - 485 / RS 422 - 485

Технические данные

Описание	 Тип	 	 Код	заказа	 	 	 	 Упаковка,	 Масса,
	 	 	 	 	 	 	 шт	 кг

Конфигурация  
переключателей  
выбора скорости

Конфигурация  
переключателей 

канала 1

Конфигурация  
переключателей 

канала 2

Гальванически развязанное соединение между двумя последовательными 
интерфейсами RS 422-485. Служит усилителем сигнала для передачи данных 
на расстояние более 1200 м.
n	 Гальваническая развязка между питанием / выходом и входом/выходом
n	 Скорость до 500 кбит/с (при длине линии до 200 м)
n	 Длина линии до 1200 м при скорости 38,4 кбит/с
n	 Применим в помещениях с высоким уровнем помех
n	 Автоматическая обработка 2/4 проводной шины
n	 Питание 24 В постоянного тока

“ВКЛ”, поляризация канала 

приемника �x2

“ВКЛ”, поляризация канала 

приемника �x1

�N� �.� и �N� �.� в положении 
“ВКЛ”, включен резистор 120 Ом

Предупреждение:�

Поляризация линий обоих каналов всегда неза�

висима.

Питание  
2� В (пост.)

Разъем J1

4-проводное соединение  

RS 422 - RS 485

2-проводное соединение  

RS 422 - RS 485

Питание  
2� В (пост.)

Разъем J1

центр рейки

Преобразователи последовательных интерфейсов
ILPH

	 	 	 	 	
	 	 	 	 1SNA	684 212	R2200

Преобразователь последовательного интерфейса  

с трехсторонней гальванической развязкой	 питание 24 В (пост.)

Питание Поляризация для модели на постоянный ток

Напряжение 2� В (пост.)

Допустимое отклонение �15% ... +15%

Потребляемый ток макс. 120 мА

Подключение Втычной разъем с винтовыми зажимами

Интерфейс 1:� RS 422-485

Защита от перенапряжения

Коммутация данных �� ��5

Скорост� � Длина кабеля

Подключение

��� � �� ��5 и ��� �� �22 � CC��� V11

интегрированная (� кВ 1,2�50 мкс)

Время коммутации 27 мкс ...10 мс

от 1,2 до 500 кбит�с � макс. 1200 м до ��,� кбит�с

винтовые зажимы 2,5 мм2

Интерфейс 2:� RS 422-485

Защита от перенапряжения

Коммутация данных �� ��5

Скорост� � Длина кабеля

Подключение

��� � �� ��5 и ��� �� �22 � CC��� V11

интегрированная (� кВ 1,2�50 мкс)

Время коммутации 27 мкс ...10 мс

от 1,2 до 500 кбит�с � макс. 1200 м до ��,� кбит�с

винтовые зажимы 2,5 мм2

Индикация

Напряжение

Статус сигнала

1 желтый светодиод

2 зеленых светодиода (�xD, �xD, )

Электромагнитная совместимость

Электростатический разряд

Наведенное электромагнитное поле

Импул�с

Электромагнитная совместимост�

�N 61000���2 l�v�l � 6�� кВкВ

�N 61000���� l�v�l �10 В�м

�N 61000���� l�v�l � 1 кВкВ

�N 55022 clas�s� B 

Прочие характеристики

Гал�ваническая развязка  

между входом � питанием � выходом

Конфигурация режима работы

Рабочие температуры

Температуры хранения

Расположение

Монтаж на D�N�рейку

Сечение подключаемых проводов

Размеры

Масса

500 В постоянного тока

встроенными переключателями

0°C ... +50°C

�25°C ... +�0°C

любое

защелкиванием

многожил�ный в наконечнике 2,5 мм2 одножил�ный � мм2

�� x 22,5 x 100 мм

100 г

Согласование RS 422 - RS 485

Линии всегда должны быт� согласованы по уровню принимающего канала 

каждого устройства на концах шины. ����� испол�зуется для согласования 

переключателями �N� �.� и �N� �.�.

Скорость

Испол�зование � переключателей внутри корпуса.

Позволяет настроит� до вос�ми различных скоростей передачи данных и в 

дополнение выбрат� дуплексный режим переключателями �N� �.�, �N� �.� 

и �N� �.5.

Поляризация RS 422 - RS 485

Линия всегда должна быт� поляризована. ����� поляризует канал 

приемника.

�N�1 �N�2 �N�� �N��
Скорост� передачи 1 2 � � 1 2 � � 1 2 � � 1 2 � � 5 6
Полный дуплекс 0 0 0 0 0 0 0 0 X X X 1 X X X 1 0 1
500 кб�с 1 1 1 1 1 1 1 1 X X X 0 X X X 0 0 0
1�7,5 кб�с 1 1 1 1 1 1 1 0 X X X 0 X X X 0 0 0
9�,75 кб�с 1 1 1 1 1 1 0 0 X X X 0 X X X 0 0 0
��,� кб�с 1 1 1 1 1 0 0 0 X X X 0 X X X 0 0 0
19,2 кб�с 1 1 1 1 0 0 0 0 X X X 0 X X X 0 0 0
9,6 кб�с 1 1 1 0 0 0 0 0 X X X 0 X X X 0 0 0
�,� кб�с 1 1 0 0 0 0 0 0 X X X 0 X X X 0 0 0
2,� кб�с 1 0 0 0 0 0 0 0 X X X 0 X X X 0 0 0
1,2 кб�с 0 0 0 0 0 0 0 0 X X X 0 X X X 0 0 0

Nu = не испол�зуется 1 = контакт замкнут 
X = нол� 0 = контакт разомкнут
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	 ILPH	RS	232	/	FO-S	
	 	 	 	 	 	 	 	 1	 0,15	
	 	 	 	 	 	 	 	 1	 0,15

	 ILPH	RS	232	/	FO-P	
	 	 	 	 	 	 	 	 1	 0,15	
	 	 	 	 	 	 	 	 1	 0,15

RS 232 / FO
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ILPH RS 232 / FO

Технические данные

Описание	 Тип	 	 Код	заказа	 	 	 	 Упаковка,	 Масса,
       шт	 кг

U : питание

Втычные  
разъемы  

Omniconnect

FO передатчик

FO приемник

Преобразователь последовательного интерфейса RS 232 в оптоволокно с 
трехсторонней гальванической развязкой
n	 Трехсторонняя гальваническая развязка между питанием и входом/выходом
n	 Скорость до 115,2 кбит/с
n	 Возможно стеклянное (S) или полимерное (P) оптоволокно
n	 Длина линии до 4 км
n	 Применим в помещениях с очень высоким уровнем помех
n	 Питание 24 – 42 В (перем./пост.) и 110 – 240 В (перем./пост.)

Экрани�
рование

FO пере�
датчик

FO при�
емник

Экранирование

	 	 	 	 	
	 	 	 	 1SNA	684 236	R2200	
	 	 	 	 1SNA	684 237	R2300

	
	 	 	 	 1SNA	684 238	R0400	
	 	 	 	 1SNA	684 239	R0500

Преобразователи последовательных интерфейсов
ILPH

Преобразователь последовательного интерфейса  

с трехсторонней гальванической развязкой	 питание 24...42 В (пост./перем.)	
	 питание 110...240 В (пост./перем.)

Преобразователь последовательного интерфейса  

с трехсторонней гальванической развязкой	 питание 24...42 В (пост./перем.)	
	 питание 110...240 В (пост./перем.)

Питание

Напряжение 2�...�2 В (перем.�пост.) (50�60 Гц) 110...2�0 В (перем.�пост.) (50�60 Гц)

Допустимое отклонение �15% ... +10% �15% ... +10%

Подключение Втычной разъем с винтовыми зажимами

Интерфейс 1, RS 232

Защита

Макс. скорост��Макс. Длина

Подключение

CC��� V.2��D�N 66020� CC��� V.2� D�N 66259���� 2�2 �

встроенная (� кВ 1,2�50 мкс)

до 115,2 кбит�с � до 15 м � 2500 пФ

Втычной разъем Om�ico���c� 

Интерфейс 2, оптоволоконный

Тип волокна � Подключение

Длина волны

Максимал�ная мощност� выходного сигнала

Чувствител�ност� к входному сигналу

Максимал�ная скорост�

Максимал�ная длина линии

D�N VD� 0����1

Многомодовое оптоволокно

Стекло: разъемы типа ��

Полимер: разъемы типа F�M�

Стекло: �20 нм

Полимер: 655 нм

Стекло: 50�125 мкм : �1�.� д��м

Стекло: 62.5�125 мкм : �1� д��м

Полимер: 9�0�1000 мкм : �� д��м

Стекло: �2� д��м

Полимер: �20 д��м

Макс. 115.2 кбит�с

Стекло: 50�125 мкм : � км

Стекло: 62.5�125 мкм : � км

Полимер: 9�0�1000 мкм : �0 м

Индикация

Питание � Передача данных 1 зеленый светодиод� 2 зеленых светодиода (�xD, �xD)

Электромагнитная совместимость

Электростатический разряд

Наведенное электромагнитное поле

Импул�с

Электромагнитная совместимост�

�N 61000���2 l�v�l � 6�� кВкВ

�N 61000���� l�v�l �10 В�м

�N 61000���� l�v�l � 1 кВкВ

�N 55022 clas�s� B 

Прочие характеристики

Гал�ваническая развязка  

между входом � питанием � выходом

Рабочие температуры

Температуры хранения

Монтаж 

Сечение подключаемых проводов

Размеры

Масса

2,5 кВ

�20°C ... +60°C

��0°C ... +�5°C

на D�N�рейку

многожил�ный до 2,5 мм2 одножил�ный до � мм2

105 x 22.5 x 112 мм

150 г
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	 ILPH	RS	485	/	FO-S	
	 	 	 	 	 	 	 	 1	 0,15	
	 	 	 	 	 	 	 	 1	 0,15

	 ILPH	RS	485	/	FO-P	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 1	 0,15	
	 	 	 	 	 	 	 	 1	 0,15

OFF

	1	 2	 3	 4 	5	 6	 7	 8
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	1	 2	 3	 4	 5	 6

ILPH RS 485 / FO
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Вкл. 
Выкл.

Технические данные

Описание	 Тип	 	 Код	заказа	 	 	 	 Упаковка,	 Масса,
	 	 	 	 	 	 	 шт	 кг

Поляризация шины 
Конфигурация  

микропереключателя

Скорост� 
Конфигурация  

микропереключателя

Преобразователь последовательного интерфейса RS 485 в оптоволокно с гальвани-
ческой развязкой между питанием и входом /выходом
n	 Трехсторонняя гальваническая развязка между питанием и входом/выходом
n	 Скорость до 1,5 Мбит/с
n	 Возможно стеклянное или полимерное оптоволокно
n	 Длина линии до 4 км
n	 Применим в помещениях с очень высоким уровнем помех
n	 Питание 24 – 42 В (перем./пост.) и 110 – 240 В (перем./пост.)

FO передатчик

FO приемник

U : питание

Втычные  
разъемы  

Omniconnect

FO пере�
датчик

FO при�
емник

Экрани�
рование

Экранирование

Скорост� передачи данных 
Конфигурация микропереключателя �W1

Согласующий резистор 
Конфигурация микропереключателя �W2

Усл. обозначения 
Скорость, 

бит/с

	 	 	 	 	
	 	 	 	 1SNA	684 246	R0400	
	 	 	 	 1SNA	684 247	R0500

	
	 	 	 	 1SNA	684 248	R1600	
	 	 	 	 1SNA	684 249	R1700

Преобразователи последовательных интерфейсов
ILPH

Преобразователь последовательного интерфейса  

с трехсторонней гальванической развязкой	 питание 24...42 В (пост./перем.)	
	 питание 110...240 В (пост./перем.)

Преобразователь последовательного интерфейса  

с трехсторонней гальванической развязкой	 питание 24...42 В (пост./перем.)	
	 питание 110...240 В (пост./перем.)	 	 	 	 	

Питание

Напряжение 2�...�2 В (перем.�пост.) (50�60 Гц) 110...2�0 В (перем.�пост.) (50�60 Гц)

Допустимое отклонение �15% ... +10% �15% ... +10%

Подключение Втычной разъем с винтовыми зажимами

Интерфейс 1, RS 485

Защита

Макс. скорост� � макс. длина

Подключение

��O � ��C ���2 � D�N 66 259���� ��� ��5 � ��C ���2 � D�N 66 259���� ��� ��5��C ���2 � D�N 66 259���� ��� ��5 ���2 � D�N 66 259���� ��� ��5D�N 66 259���� ��� ��5 66 259���� ��� ��5��� ��5 ��5

Встроенная (� кВ 1,2�50 мкс)кВ 1,2�50 мкс) 1,2�50 мкс)

Макс. 1,5 Мбит�с � макс. 1200 м (��.� кбит�с)

Втычной разъем Om�ico���c�

Интерфейс 2, оптоволоконный

Тип волокна � Подключение

Длина волны

Максимал�ная мощност� выходного сигнала

Чувствител�ност� к входному сигналу

Максимал�ная скорост�

Максимал�ная длина линии

D�N VD� 0����1

Многомодовое оптоволокно

Стекло: разъемы типа ��

Полимер: разъемы типа F�M�

Стекло: �20 нм

Полимер: 655 нм

Стекло: 50�125 мкм : �1�.� д��м

Стекло: 62,5�125 мкм : �1� д��м

Полимер: 9�0�1000 мкм : �� д��м

Стекло: �2� д��м

Полимер: �20 д��м

Макс. 1.5 Мбит�с

Стекло: 50�125 мкм : � км

Стекло: 62.5�125 мкм : � км

Полимер: 9�0�1000 мкм : �0 м

Индикация

Питание � Передача данных 1 зеленый светодиод� 2 зеленых светодиода (�xD, �xD)

Электромагнитная совместимость

Электростатический разряд

Наведенное электромагнитное поле

Импул�с

Электромагнитная совместимост�

�N 61000���2 l�v�l � 6�� кВкВ

�N 61000���� l�v�l �10 В�м

�N 61000���� l�v�l � 1 кВкВ

�N 55022 clas�s� B 

Прочие характеристики

Гал�ваническая развязка  

между входом � питанием � выходом

Конфигурация режима работы

Рабочие температуры

Температуры хранения

Монтаж 

Сечение подключаемых проводов

Размеры

Масса

2,5 кВ

встроенными переключателями

�20°C ... +60°C

��0°C ... +�5°C

на D�N�рейку

многожил�ный до 2,5 мм2 одножил�ный до � мм2

105 x 22.5 x 112 мм

150 г 
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Преобразователь последовательного интерфейса  ����� BdC � �� �22���5 
с гальванической развязкой питание 24 В (пост.)

Технические данные

Описание	 Тип	 	 Код	заказа	 	 	 	 Упаковка,	 Масса,	
	 	 	 	 	 	 	 шт	 кг

Конфигурация 
перемычек

Конфигурация  
переключателей

Поляризация

центр рейки

Преобразователь токовой петли в RS 422-485 (дуплекс или полудуплекс) 
с гальванической развязкой
n	 Гальваническая развязка между питанием/токовой петлей 

и RS 422-485/токовой петлей
n	 Переключаемый активный/пассивный, 0...20 мА / 4...20 мА
n	 Прямая или обратная логика
n	 Скорость до 38,4 кбит/с (до 2400 м)
n	 Длина передачи до 2400 м (1200 м по RS 485 и 1200 м по токовой 

петле)
n	 Применим для помещений с высоким уровнем ЭМ помех

Питание Поляризация для модели на постоянный ток

Напряжение 2� В (пост.) 

Допустимое отклонение �10% ... +10%

Потребляемый ток макс. 120 мА120 мА20 мА0 мА

Подключение Втычной разъем с винтовыми зажимами

Интерфейс токовой петли

Логический уровен�

Скорост� � длина линии

Подключение

выбор активен�пассивен 0...20 мА � �...20 мА

выбор 0 = 20 мА или 1 = 20 мА

макс. ��,� кбит�с � макс. 1200 м

винтовой зажим 2,5 мм2

Интерфейс RS 422-485-2

Защита от перенапряжения

Скорост� � длина линии

Подключение

��� �� ��5 и ��� �� �22 � CC��� V11

Интегрирована (� кВ 1,2�50 мкс)

макс. ��,� кбит�с � макс. 1200 м

Винтовой зажим 2,5 мм2

Индикация

Напряжение

Статус сигнала

1 желтый светодиод

2 зеленых светодиода (�xD, �xD)

Электромагнитная совместимость

Электростатический разряд

Наведенное электромагнитное поле

Импул�с

Электромагнитная совместимост�

�N 61000���2 l�v�l � 6�� кВкВ

�N 61000���� l�v�l �10 В�м

�N 61000���� l�v�l � 1 кВкВ

�N 55022 clas�s� B 

Прочие характеристики

Гал�ваническая развязка  

между входом�выходом и питанием�выходом

�� �22���5�питанием

Конфигурация режимов

Рабочие температуры

Температуры хранения

Расположение

Монтаж на D�N�рейку

Сечение подключаемых проводов

Размеры

Масса

В зависимости от интерфейса токовой петли (активный�пассивный)

500 В (пост.) (активный) � 2000 В (пост.) (пассивный)

500 В (пост.)

посредством встроенных переключателей

0°C ... +50°C

�25°C ... +�0°C

любое

защелкиванием

многожил�ный в наконечнике 2,5 мм2 одножил�ный � мм2

�� x 22,5 x 100 мм

100 г

Заметка:
Канал �xD интерфейса �� �22 � �� ��5 должен быт� 
поляризован

RS 422 - RS 485  

дуплекс

Токовая петля

Разъем J1

Питание 2� В 
(пост.)

Защита ВКЛ

� ВКЛ Перемычка � в состоянии ВКЛ
� ВКЛ�ВЫКЛ Перемычка � в состоянии ВКЛ�ВЫКЛ

� ВКЛ Перемычка � в состоянии ВКЛ
� ВКЛ Перемычка � в состоянии ВКЛ ВКЛ Перемычка � в состоянии ВКЛ� в состоянии ВКЛ в состоянии ВКЛ

� ВКЛ�ВЫКЛ Перемычка � в состоянии ВКЛ�ВЫКЛ

� ВКЛ�ВЫКЛ Перемычка � в состоянии ВКЛ�ВЫКЛ

Передатчик (�xD) активен
Передатчик(�xD) пассивен
Приемник (�xD) активен
Приемник (�xD) пассивен (�xD) пассивенпассивен
Сигнал �...20 мА
Сигнал 0...20 мА
Логическая 1 = 20 мАмА
Логический 0 = 20 мА 0 = 20 мА

* Согласование шины, �� = 120 Ом (Стандарт)

* �ез согласования, �� = ∞

RS 422 - RS 485 полудуплекс

Подключение

Пример подключения к приборам с интерфейсом токовой 
петли, Передатчик (�xD) активен, Приемник (�xD) пассивен. 
Тогда ����� должен быт� сконфигурирован и подключен: 
Приемник (�xD) пассивен и Передатчик (�xD) активен. 
Заметка: Остал�ные конфигурации обозначены на 
этикетке продукта

Токовая петля

Разъем J1

Питание 2� В 
(пост.)

Защита ВЫКЛ, испол�зуется при минимал�ном 

питании (21,6 В).

ILPH CL / RS 422 - 485
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Преобразователи последовательных интерфейсов
ILPH

n	 Питание 24 В (пост.)

Конфигурация усилителя линии
Конфигурирование усилителей на интерфейсе �� �22 � �� ��5 предостав�
ляет широкие возможности его испол�зования.
Различные конфигурации могут быт� выбраны посредством двух перемы�
чек (� �N�2, � �N�1), расположенных внутри корпуса.

RS 485 полудплекс

Приемник и передатчик активируются попеременно (никогда одновремен�

но) на основании статуса приемника токовой петли.

RS 485 полудплекс

Приемник постоянно активен. Передатчик управляется на основании 
состояния приемника токовой петли.

RS 422 полудплекс

Приемник и Передатчик постоянно активны.

Поляризация линии RS 422 - RS 485
Линия всегда должна быт� поляризована. ����� поляризует канал приемника.
Соединение по 1 проводу �+ (J1.1) с 5 Vis�o (J1.�)
Соединение по 1 проводу �� (J1.2) с 0 Vis�o (J1.�)

Согласование линии RS 422 - RS 485

Линии всегда должны быт� согласованы по уровню принимающего канала 

каждого устройства на концах шины. ����� испол�зуется для согласования 

путем установки перемычки ��.

Поляризация

Поляризация конфигурируется перемычкой �N��
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Преобразователь последовательного интерфейса  ����� �� 2�2 BdC   
с гальванической развязкой питание 24 В (пост.)

Технические данные

Описание	 Тип	 	 Код	заказа	 	 	 	 Упаковка,	 Масса,
	 	 	 	 	 	 	 шт	 кг

Преобразователь токовой петли в RS 232 с гальванической развязкой
n	 Гальваническая развязка между питанием/токовой петлей и RS 232/то-

ковой петлей
n	 Переключаемый активный/пассивный, 0...20 мА / 4...20 мА
n	 Прямая или обратная логика
n	 Скорость до 38,4 кбит/с
n	 Длина передачи до 1200 м
n	 Применим для помещений с высоким уровнем ЭМ помех
n	 Питание 24 В (пост.)

Питание Поляризация для модели на постоянный ток

Напряжение 2� В (пост.) 

Допустимое отклонение �10% ... +10%

Потребляемый ток макс. 120 мА120 мА20 мА0 мА

Подключение Втычной разъем с винтовыми зажимами

Интерфейс RS 232

Защита от перенапряжения

Скорост��Длина линии

Подключение

��� �� 2�2 C � CC��� V 2� V 2� �� 2�2 C � CC��� V 2� V 2��� 2�2 C � CC��� V 2� V 2� 2�2 C � CC��� V 2� V 2�C � CC��� V 2� V 2� � CC��� V 2� V 2�CC��� V 2� V 2� V 2� V 2�V 2� V 2� 2� V 2�V 2� 2�

интегрирована (� кВ 1,2�50 мкс)

макс. ��,� кбит�с � макс. 15 м

винтовые зажимы 2,5 мм2

Интерфейс токовой петли

Логика

Скорост� � длина линии

Подключение

активный�пассивный, 0...20 мА��...20 мА

0=20 мА или 1=20 мА

макс. ��,� кбит�с � макс. 1200 м

винтовые зажимы 2,5 мм2

Индикация

Напряжение

Статус сигнала

1 желтый светодиод

2 зеленых светодиода (�xD, �xD)

Электромагнитная совместимость

Электростатический разряд

Наведенное электромагнитное поле

Импул�с

Электромагнитная совместимост�

�N 61000���2 l�v�l � 6�� кВкВ

�N 61000���� l�v�l �10 В�м

�N 61000���� l�v�l � 1 кВкВ

�N 55022 clas�s� B 

Прочие характеристики

Гал�ваническая развязка между

Токовая петля � �� 2�2

Токовая петля � Питание

Конфигурация режимов

Рабочие температуры

Температуры хранения

Расположение

Монтаж на D�N�рейку

Сечение подключаемых проводов

Размеры

Масса

В зависимости от интерфейса токовой петли (активный�пассивный)

500 В (пост.) (активный) � 2000 В (пост.) (пассивный)

500 В (пост.) (активный) � 2000 В (пост.) (пассивный)

посредством встроенных переключателей

0°C ... +50°C

�25°C ... +�0°C

любое

защелкиванием

многожил�ный в наконечнике 2,5 мм2 одножил�ный � мм2

�� x 22,5 x 100 мм

100 г

Конфигурация  
переключателей

центр рейки

Подключение

Пример подключения к приборам с интерфейсом токовой петли, Передат�

чик (�xD) активен, Приемник (�xD) пассивен. 

Тогда ����� должен быт� сконфигурирован и подключен: Приемник (�xD) 

пассивен и Передатчик (�xD) активен. 

Заметка: Остал�ные конфигурации обозначены на этикетке продукта

Токовая петля

Питание 2� В 
(пост.)

Конфигурирование

Различные конфигурации могут быт� выбраны посредством четырех 

переключателей внутри корпуса.

Активный или пассивный режим работы

Передатчик и приемник интерфейса токовой петли могут быт� активны или 

пассивны независимо друг от друга.

Выбор осуществляется переключателями S1 и S2.

S1 Передатчик (�xD) ВКЛ = Активен � ВЫКЛ = Пассивен

S2 Приемник (�xD) ВКЛ = Активен � ВЫКЛ = Пассивен

Диапазон сигнала

Диапазон сигнала ��20 мА или 0�20 мА.

Этот выбор осуществляется переключателем ��

S3 ВКЛ = ��20 мА � ВЫКЛ = 0�20 мА

Предупреждение:�

Невозможно испол�зоват� диапазон ��20 мА, когда Приемник в активном 

режиме.

Уровень логики

Конфигурация: Прямая логика (логический 0 = 20 мА)

 Обратная логика (логическая 1 = 20 мА)

посредством переключателя ��

S4 ВКЛ	→ (1=20 мА) � ВЫКЛ → (0=20 мА)

ILPH RS 232 / CL

	 	 	 	 	
	 	 	 	 1SNA	684 202	R0100	 	 	 	 1	 0,1

Преобразователи последовательных интерфейсов
ILPH
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